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Material-
Bezeichnung : KH-Paste
Verwendung : Zur Herstellung von Kunstharzmodellen in der Modellschreine-
rei.
Aligemeine
Beschreibung : Losungsmittelfreies Zweikomponentenmaterial.
Basis: Harz - modifizierte Epoxydharze
Hirter - modifizierte Polyaminoamide
Xx { Anforderungen
1.0 Eigenschaften bei der Anlieferung
1.1 Zusammensetzung: B 041 0969 B 042 0969 B 043 0969 B 044 0969
Festkorperanteil
(2 h 120 9C) Gew.-%: mind. 99 92 bis 99 92 bis 98 98 bis 100
Fiillstoff Gew.-%: 54 bis 56 45 bis 45 - -
Glasschnitzel
Es 10-40-K-26
(6 mm lang) Gew.-%¥: 7 bis 8 11 bis 12 - -
Verdickungsmittel
Gew.-%: - 3,5 bis 3,8 - -
> Styroporperlen
é 1 mmo Gew.-%: - 1,8 bis 2,0 - -
g Araldit-GieBharz ‘
§ Gew.-%: 36,5 bis 38,5 - - -
a Lekutherm-Harz
Gew.-%: - 37 bis 38 - -
1.2 Homogenitidt : Beide Komponenten miissen homogen sein und
diirfen keine Einschliisse enthalten, die den
Arbeitsvorgang bei der Herstellung der KH-Mo-
delle beeintrdchtigen.
2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung
2.1 Mischbarkeit ¢ Gut mischbar mit Handrihrwerk.
2.2 Mischungsverhdltnis : 100 Gew.-Teile Harz B 041 0969
14 Gew.-Teile Hdrter B 043 0969
100 Gew.-Teile Harz B 042 0969
17 Gew.-Teile Harter B 044 0969
Es ist darauf zu achten, daB nur Materialien
(Harz u. Hdrter) des gleichen Lieferanten mit-
o einander verarbeitet werden.
g 2.3 Topfzeit : 20 min bei +23 0C + 5 K
? A /Q 4 / ?ﬁ
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L]x | gedndert 15.10.85 M. Wittig H. Fenkl Gebauer
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ProzeR-Abteilung

Opel Form. 34002-12 WD 9 82

Anlieferung

Hinweis fiir
Lieferanten

Lagerung

Lagerfédhigkeit:

Gefahrklasse
Unfall-
verhiitung

Gefdhrlicher
Arbeitsstoff

: Per Gewicht, B 041 0969 in Gebinden mit 10 kg Inhalt

B 042 0969 in Pappcontainern mit 50 Beuteln 2
10 kg Inhalt

B 043 0969 in Kannen mit 25 kg Inhalt

B 044 0969 in Kannen mit 25 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden.

: Bei +23 0C + 5 K

Mindestens 3 Monate nach Eingang

: Keine

: Es sind die gewerbehygienischen Vorschriften zu beachten

(Richtlinie Nr. 313 der Personal- und Sozialleitung)

: B 042 0969, B 044 0969

Nicht kennzeichnungspflichtig gemdB ArbStoffV

B 041 0969 (Araldit LV 573)
Kennzeichnungspflichtig gemdB ArbStoffV
Gefahrenbezeichnung : reizend
Gefahrensymbol S

Hinweis auf bes. Gefahren: R: 36/38, 43
Sicherheitsratschldge : S: 24725, 37/39

B 043 0969 (Hirter Hy 2959):
Kennzeichnungspflichtig gemdB ArbStoffV
Gefahrenbezeichnung : dtzend

Gefahrensymbol : C

Hinweis auf bes. Gefahren: R: 36/38, 43
Sicherheitsratschldge 1 S: 24/25, 36/37, 20/21

gedndert
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