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Material-

Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Anforderungen

Tensid (nicht schaumend)

In Spritzentfettungs- und Flutreinigungsanlagen zur Verbesserung
der Reinigungswirkung durch Herabsetzen der Oberflachenspan-
nung. Es wird unterschieden:

B 0410982}  Fur Waschanlagen, die bei Temperaturen tiber
B 043 0882}  55°C betrieben werden

B 042 0982} Flr Waschanlagen, die bei Temperaturen ab
B 0450982}  20°C betrieben werden.

Transparente wéassrige Ldsung auf der Basis nichionischer Tenside
Fir Kaltanwendung mit Zusatzen von Entschaumern und Micro-
bioziden.

1.0 Anforderungen bei der Anlieferung

1.1 Homogenitat
1.2 Reinheit

Keine Sedimentation oder Phasentrennung

Frei von festen Bestandteilen

1.3 Verbotene Bestandteile : Benzol, Silikon, Diethanolamin, EDTA, NTA, Materi-

1.4 Viskositat;

alien der technischen Lieferbedingungen QU 000 ...

Keine Festlegung, Material muf} jedoch einwandfrei
flielifahig sein.

1.5 pH-Wert 5 bis 8
1.6 Biologische Abbaubarkeit mind. 90% gemaR der Tensidverordnung vom
04.06.86 zum WRMG

2.0 Anforderungen bei der Verwendung

2.1 Mischbarkeit
2.2 Vertraglichkeit

MuB in Wasser in jedem Verhaltnis gegeben sein

MuR mit allen Opel-spezifischen Spritz- und Flut-
waschreinigungsmitteln und bei allen Wasserquali-
taten 4 bis 20 °dH gegeben sein, ohne deren Wirk-
samkeit zu beeinflussen.
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2.3 Dosierung 0,05 bis 0,2% in der Regel max. 10% der Reiniger-

konzentration.

2.4 Konzentrations-

iberwachung kann mengenproportional zur Waschmittelerganzung
erfolgen
2.5 Schaumverhalten
(Untersuchungsmethode A-14) max. 900 ml Schaumhéhe, Zerfall nach max. 5 min

(0,2% in Wasser 20° dH, Temperatur 23° C + 5K).

2.6 Emulgierverhalten von Ol

(Methode A-1)

0,20%ige Lésung bei Einsatztemperatur, kein
sichtbares Emulgieren von Ol.

3.0 Anforderungen nach der Verwendung

3.1 Korrosionsbeeinflussung Die Korrosionsschutzeigenschaften des Filmes, der

vom Waschmittel nach dem Auftrocknen auf den
Teilen verbleibt, darf durch das eingesetzte Tensid
nicht negativ verandert werden.

Anlieferung : perkg, B 041 0982 in Ein- oder Mehrweggebinden mit 30kg Inhalt

B 043 0982 in Fassern mit 200 kg
B 042 0982 in Ein- oder Mehrweggebinden mit 30 kg
B 045 0982 in Ein- oder Mehrweggebinden mit 30 kg (nur Werk Bochum

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sicht-
bar anzubringen.

Hinweis fiir

Lieferanten : Beider Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollsténdig ausgefiilite EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die gemaf Abpri-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf mul der Lieferant die Verantwortung dafiir iberneh-
men, daf} die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfilllt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muR unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Priif-
zeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf

erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des ITEZ
erfolgen.
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