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Ak tiengeselischaft
Material-
Bezeichnung s FuBhodenpflegemittel
Verwendung : 1. Unverdiinnt
Als Selbstglanzemulsion fiir Kunststoffbdden zur Pflege fir
den Grundaufbau.
2. Verdinnt
Als FuBbodenpflegemittel
3. Verdiinnt
Zum Cle=nern
Allgemeine
Beschreibung : Helle wdsserige Emulsion von Hartwachsen, Kusntstoffen,
Konservierungs- und Netzmitteln, angenehm parfimiert.
Anforderungen

1.0 Anlieferung

1.1 Homogenitit

Das Material muR emulsionsstahil sein und
darf sich nicht in Phasen trennen oder
hart ahsetzen.

1.2 Reinheit : Frei von wasserunmischbaren Bestandteilen
) 1.3 pH-Wert original : 8,5 bis 9,5
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2 2.0 Verarheitung
N
8
a 2.1 Mischbarkeit t In jedem Verhdltnis mit Wasser mischbar
ohne Sedimentation oder Phasentrennung
2.2 Anwendung : Das Produkt mufl fiir die nachstehenden
Anwendungsfille geeignet sein.

7.2.1 Grundaufhan : Nach der Grundreinigung mit Allzweckrei-
niger B 040 0815 wird das Material
unverdiinnt aufgetragen. Nach einer
Trockenzeit von 12 h mu ein harter,
hohnerfshiger Film mit Glanzeffekt
entstehen. Dieser Film muf je nach
Untergrund nach maximal drei Behandlungen
erzielt sein., Eine weitere Behandlung
nach Punkt 2.2.2 und 2.2.3 muB ohne
Probleme moglich sein.
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Aktiengesellischaft

2.2.2 FuBbodenwischpflege : Eine 2,5 bis 5 Zige LSsung (250 bis

: 500 ml auf 10 1 Wasser) wird mit Wisch-
tuch aufgetragen. Das Material muB ohne
Nachwischen mit Klarwasser eine gute
Reinigungswirkung haben und einen glin-
zenden Film hinterlassen.

Das Material wird mit Wasser im Verhilt-
nis 1 : 3 verdiinnt mittels Handspriithfla-~
sche auf die BSden mit Grundaufbau
aufgetragen, so daR ein feuchter Film
entsteht. Bei anschlieBendem Cleanern mit
einer Einscheibenreinigungsmaschine muf
der Fulboden einwandfrei sauber und
seidenglinzend sein.

..

2.2.3 Cleanern

Anlieferung : B 043 0983 in Gebinden mit 10 bis 25 1 Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angahe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

ProzeR-Abteilung

Fiir den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung
dafiir Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muS unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefligten Priifzeugnis bestitigt
werden.

Lagerung ¢ iiber 5 °C
Lagerfihigkeit: mind. 6 Monate nach Materialeingang

Umweltschutz @ Wassergefdhrdendes Material ~ Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9

Die verbrauchten Emulsionen sind einer Ultrennanlage zuzufiih-

ren.
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