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Material-

Bezeichnung *  Flockungsmittel, fliissig

Verwendung : 1. Als anlagenspezifisches Zusatzmittel fir die Auswaschsysteme

in Koagulieranlagen fiir Lack- und Wachssysteme sowie fir
diverse Spritzstande (Werk Bochum).

2. Als Flockungsmittel bei der Abwasserbehandiung
(Werk Riisselsheim).

Allgemeine
Beschreibung :  Milchige, weile Fliissigkeit.
Basis: Hochmolekulares, anionisches Emulsionspolymer und
organische Polymere als Emulsion in Paraffinél.
Dichte (+20°C) kg/ : 0,900 bis 1,100
Viskositat (+20°C) mPas: 500 bis 1 500
Anforderungen

1.0  Anforderungen bei der Anlieferung

1.1 Verwendungsverbot . Stoffe, die Lackierstérungen verursachen.
z. B. Silicone

1.2 Homogenitat :  Das Material muss mind. 6 Monate homogen
bleiben und darf sich bei der Lagerung nicht in
Phasen trennen oder sedimentieren.

1.3 Materialbeschaffenheit :  Fliissiges, wasseriésliches Produkt.

1.4 Reinheit . Frei von Verunreinigungen, festen Stoffen und
Wasserunldslichen Bestandteilen.

2.0 Anforderungen bei der Verwendung

2.1 Einsatzkonzentration : 0,05 bis 0,2 %ig
(Trinkwasser) (Wird vom Lieferanten festgelegt.)
2.2 Homogenisierbarkeit . Permanentes Riihren ist erlaubt, um das ange-
setzte Flockungsmittel homogen zu halten.
2.3 Dosierung . Die optimale Dosierung und Dosierstelle ist vom

Lieferanten zu ermittelt.
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2.4 Wirkungsweise . Bei einer Einsatzkonzentration von 0,05 bis 0,2 %

Flockungsmittel zum Umlaufwasser muf sich eine
Verbesserung des Flockungsverhaltens und der
Flottationswirkung beim Lack- und Wachskoagulat
ergeben sowie eine Steigerung des Wirkungsgra-
des bei der Schlammentwasserung.

Die Dosiermenge (I/ h) mu so gewahit werden,
daf} das Koagulat dem geforderten Festkérper
(siehe entsprechende Material-Spezifikation der
Koaguliermittel) entspricht.

Bei Vergleichspriifungen ist die Wirtschaftlichkeit
bezogen auf die Einsatzkonzentration, den Preis
und die Wirksamkeit in den Anlagen, in Relation zu
setzen.

3.0  Anforderungen nach der Verwendung: keine

Anlieferung : Perkg, B 0410984 in Fasser mitca. 200 kg Inhalt
B 042 0984 in Kanister mit ca. 25 kg Inhalt
B 043 0984 in Container mit ca. 1 000 kg Inhalt

Die Opel- Material- Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollstandig ausgefillite EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die gemaR Abpri-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fur den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung dafiir iberneh-
men, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfillt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie mul} unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Priif-
zeugnis bestétigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf
erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des ITEZ
erfolgen.

Material-

Handhabung : Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, giiltige Betriebsrichtlinien und Technische
Lieferbedingungen fur Werkstoffe (QU 000 ...), ggf. Unfallverhiitungsvor-
schriften/UVV und Sicherheitsmerkblatter fur gefahrliche Arbeitsstoffe.

Abweichende
gesetzliche

Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fiir die angefithrten Vorschriften
die in den betreffenden Landern gultigen Gesetze und andere Richtlinien zu

beachten.
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