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ADAM OPEL Nr.: B 040 1003

Aktiengeselischaft Material-Spezifikation Gruppe: A :
OPFEL  ProzeR-Abteilung Blatt: 1 r
Material- I
Bezeichnung : Frostschutzmittel £ir Kundendienst ;
Verwendung : Im Kundendienst als Nachfdll-Frostschutzmittelkonzentrat zum

4

Einstellen des erforderlichen Gefrier- und Kerrosionsschutzes
von Kihlwassersystemen.

e

Konzentration Dichte bei3+ZO°C
Vol.-% kg/dm :
25 1,040 + 0,003 ‘
44 1,068 + 0,003 :
50 1,011 + 0,003 :

Zur Neubeflllung von Kﬁhlwaésersystemen dlirfen nur Frostschutz-
mittel gemdB der Material-Spezifikation B 040 0068 (bzw. GME
13368) verwendet werden !

Allgemeine

Beschreibung : Technisch reines Athylenglykol mit Zusitzen von Korrosions-
schutzmitteln.

Anforderungen : Die Frostschutzflissigkeit darf im Fahrbetrieb weder zu
Beanstandungen fihren, noch die Ursache zum Ausfall des p
Kihlsystemes sein ! :

PR

1.0 Bei der Anlieferung:

1.1 Dichte bei +20°¢ kg/dm> : 1,118 bis 1,130

1.2 Flammpunkt (DIN 51 584) °c i Uber +115

1.3 pH-Wert (ASTM D 1287)
fir Konzentration 33 Vol.-% : 7 bis 9

1.4 Reserve-Alkalitit (ASTM D 1121) : 5 big 20

2.0 Beim betrieblichen Einsatz:

2.1 Frostschutzwirkung

Kenzentration Gefrigrpunkt
Vol.-% c
25 unter -11
44 unter -30
50  unter -37
2.2 Schaumneigu:gg (ASTM D 1881-72) : Max. geringe Schaumbildung
bei +200c zuldssig; Zerfall innerhalb
bei +887C von 5 s.
b4
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g @' Aktiengesellschaft Material-Spezifikation Gruppe: o
OFEL  ProzeB-Abteilung Blatt: 2
2.3 Korrosionsschutzwirkung
(ASTM D 1348) . 2
zuldssige Gewichtsver&nderunq~ mg/em”
' Prifstreifen aus Kupfer Max, 0,5
L3tzinn Max, 1,0
Messing Max. 0,5
Stahl Max, 0,5
GuBeisen Max, 0,5
Alumintium Max, 1,0
2.4 Mischbarkelt t M8 in jelem Verhé!gnls =it
Trinkwasser (ca, 22 37) misch-
bar sein !
2.5 Vertradglichkeit mit Schlauch-
materialien (Opel 253)
- Verbindungsschlauche
aus Gummi -
zuldssige Gewichtsverinderung Gew,-% Max, 4
Anlieferung 1 Die Gebindeart und -~gréBe wird von der Abt, Kundeniienst

festgelegt,

Hinweis fir

Lieferanten t vorlegen, aus dem unter An

auf einem Leigefigten Prifze

Gefahrklasse 1 Keine

Unfallverhitung, Beachte UVV Werk Risselsheim,

Werk Boachum,

Bei Erstbemusterung mu? der anbletende Lieferant ei{n Pr:

Diese Garantie mu? unaufgefordert bet
Ware durch einen schriftlichen Vermerk

Gefihrlicher )

Gemd8 Verordnung vem 8.9.1975

gabe der Einzelergehnisse die Er-
fdllung der Forderungen dieser Sperifikation hervaraeht,

die Verantwortung dafir dhbernehmen, daf die
gelleferte ware die Opel-Material-Verschriften er?
freigegebenen Erst-Produkt entspricht,

£

Anhang 2, Pkt, 41
Anhang 3, Pkt, 41

(Glykole)
(Glykole)

1 enthdlt Xthylenglvkol

£ .

-d

dllt und dem

jeder Serienlieferung der
auf dem lieferschein odn
1gnis bestdtigt werden,

eugni]

i §

Arbeitsstoff fahrensymbsl 1 Xn
Gefahrenbezeichnung t Gesundheitsschadlich
Hinwels auf bes, Getf, 1 R: 54
Sicherheitsratschlage + S: 3
Umweltschutz t Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr,richtl, 204/6,
Punkt 3.9
x AbZallbeseitigung = Beachte Betr,richtl, 122
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