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ADAM OPEL
Aktiengesellschaft

MATERIAL -SPEZIFIKATION

Nummer: B 040 1008
Gruppe: A

Blatt: 1
Erstausgabe: 28.10.1987

Material-
Bezeichnung

Verwendung

-Allgemeine
Beschreibung

: Gleitmittel flir Lenkerbiichsen

Anforderungen :

: Mischung von 70 % eines mineraldlbasischen Gleitmittels mit
30 % Losungsmittel.

1. Gleitmittel B 041 1008

Dichte bei +20 °C

(DIN 51 757) g/ml:

Basis

Viskositdt (DIN 51 562)
bei +40 °C
bei +100 °C

. Losungsmittel B 042 1008

Dichte bei +20 °C

: Mineraldl

mm2/s:
m?/s:

: Zum Einpressen der Dédmpfungsbiichsen fiir Zusammenbau Lenker; E
gemdB Konstruktionszeichnung und Stiickliste. f

0,920 bis 0,930

900 bis 1 100
38 bis 48

. (DIN 51 757) g/ml: 0,730 bis 0,790
[~
% Basis : Gemisch aus paraffinischen, i
2 naphtenischen und aromatischen
% Kohlenwasserstoffen
g Siedebereich °C: +130 bis +190
FTammpunkt ;
(DIN 51 755) °C: +21 bis +55
Anlieferung : Per Volumen, B 041 1008: 50-1-Hobbocks
B 042 1008: 30-1-Kannen
Kontrolle nach Gewicht, unter Beriicksichtigung der Dichte. :
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung ’
deutlich sichtbar anzubringen.
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Nummer: B 040 1008

MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: A ;
Blatt: 2 L -

Erstausgabe: 28.10.1987 .

Hinweis fir
Lieferanten

Gefahrklasse

Gefahrklasse

ProzeB-Abteilung

Gefahrstoff-
Verordnung

Unweltschutz

Verkehrs-
Vorschriften

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

: Gleitmittel B 041 1008:

: Losungsmittel B 042 1008:

verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Mate-
rial-Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal. .
Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu -
allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV,
Umweltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priif-
bericht beizufiigen, aus dem die gemaB Abpriifung nach Mate-
rial-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich
sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafir Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und keinerlei Anderungen am freige-
gebenen Material vorgenommen werden.

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Liefe-
rung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein
oder einem beigefligten Priifzeugnis bestdtigt werden. Jegliche
Materialverdnderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten
anzuzeigen. Eine Lieferung verdnderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zustdndigen Abteilungen des
TEZ erfolgen.

Gomp omo

keine

: Kennzeichnungspflichtig

: Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,

TGOVS: 3 70T 3T C

A-II°n§ch VbF (Flissigkeit mit einem Flammpunkt von +21 bis
+55 °C

Gefahrstoff Y
Gefahrenbezeichnung ! entziindlich
Gefahrensymbol ‘ D -

Hinweis auf bes., Gefahren : R: 8-10
Sicherheitsratschldge : 5: 16-20-24/25-29

Punkt 3.9

Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstdndeverzeichnis)

Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)

Klasse Rn-Nr. Ziffer

GGVE: 3 301 lec
ADNR: 3 6301 3lc
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