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ﬁ MATERTAL-SPEZIFIRATION Gruppe: A
‘ OPEL Blatt: 1
‘ ADAM OPEL Erstausgabe: 23.09.1974
! Ak tiengeselischaft
Material-
Bezeichnung ¢ Hinterachsgetriebedl (SAE 90)
Verwendung ! Zur Befiillung von Fahrzeughinterachsen
(Nach Konstruktionszeichnung und Stiickliste)
Allgemeine :
: Beschreibung : Hinterachsgetriebedl
j Spermblfrei mit EP-Zusdtzen
: Viskositdtsklasse SAE 90
; Anforderungen
] Das HinterachsgetriebeSl muB folgende Priifungen erfiillen:
% 1.0 Fahrzeugtests )
1.1 Hochgeschwindigkeitstest ! nach Methode 4-4-01
1.2 Stop- and Go-Test ! nach Methode 4-4-06
1.3 Sperrdifferentialtest :
2.0 Priifstandtests
2.1 Allgem. Uleignungstest ! nach Methode 4 A1-03
2.2 Kaltanlauftest ! nach Methode 4 Al-1l
2.3 Lagerlauftest ! nach Methode 4 Al-06
2.4 Dauererprobung aller Wellendicht~
o ringe in Hinterachsen ¢ nach Methode 4 Al-07 bis 07.3
2 2.5 Sealrater-Test ¢ nach Methode 4 A1-08 B
@
2 3.0 Vertriglichkeit mit Wellendichtringen -
g 3.1 Volumen— und Hdrteinderung nach ASTM D 471
& 3.11 Volumen Vol.~%: max. + 5
3.12 Hdrte nach GM 9004 P IRHD: max. + 10
“Aussehen ¢ klar, hellbraun
Dichte bei +20 °C (DIN 51 757) kg/l: 0,890 bis 0,910
Flammpunkt (DIN ISO 2592) °C: iiber +200
Stockpunkt (DIN IS0 3016) °C: unter -20
Viskositdt (DIN 51 562)
bei +20 °C mm®/s: 500 bis 1 000
bei +50 °C mn’/s: 83 bis 145
bei +100 °C mm’/s: 14,2 bis 20
Viskositdtsindex (DIN ISO 2509) ¢ iiber 90
Anilinpunkt (DIN 51 775) °C: iiber +100
Chlor Gew.-%: darf nicht vorhanden sein
Phosphor Gew.-%: Uber 0,15
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i -@. Nummer: B 040 1010
I+ MATERIAL-SPEZIFIRATION Gruppe: A .
f OPFEL ;

- Blatt: 2 |

AD_AM OPEL ' Erstausgabe: 23.09.1974
Aktiengeselischaft )

U —

Kdltepriifung (16 h bei -18 °C; ;
125 ml 01 in 250 ml Becherglas,

f hohe Form) ¢ sofortiges FlieRen beim Neigen i
‘ des PriifgefiBes

2er S !

Schaumtest (Opel 06 502) ;

Schaumhdhe mm¢ unter 5 :

Schaumriickbildung min: nach max. 5 B

VKA-SchweiRlast (DIN 51 350) N: iiber 3 200 ‘

Wirmestabilitdt (Opel 282)
Priifverfahren A: 120 h bei +150 °C

Beschaffenheit ! kein gelieren
Verdampfungsverlust Gew.-%: unter 5
Sedimente Gew.-%: unter 0,8 )
; Viskositdtsdnderung bei +100 °C 4% unter +12 :
: VKA-SchweiBlastinderung %4t unter -15 .
E Priifverfahren B: 48 h bei +120 °C ¢ keine Sedimentbildung
: Verringerung der spez. %
"Additive-IR-Banden Z: unter 50 ‘
o 48 h bei +140 °C ! keine Sedimentbildung und keine
[ . w
i 3 klebrigen Ablagerungen
: =
a .
g Verringerung der spez.
§ Additive-IR-Banden %: unter 70
- 48 h bei +150 °C ! max. geringe Sedimentbildung
spez. Additive-IR-Banden ! missen noch vorhanden sein
Korrosionsschutzverhalten (Opel 281)
120 h bei +95 °C + 3 K . ... .. ;
Priifverfahren B O rours ! keine Rostbildung am Stahl- ;
blechstreifen; geringe Verfir- i
' bung zuldssig %
: Priifverfahren C ¢ keine Rostbildung am Stahl- :
blechstreifen; Schwarzfdrbung N
der Ms—-Streifen ist zuldssig
(jedoch keine Krustenbildung
oder Abblittern der Belige).
? o
: 4]
; =)
7 o
4 2
o
]
& , .
3 L . - Ta
; . . fﬁ(g{bw v Uelra
sb ¢ Uberarbeitet 08.02.85 * H. Ackermann M. [Gebauer :
§ Anderungsvermerk Datum Gruppenfilhrer Abt.-Leiter -
Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG Document Sharing Hub

Sun Sep 11 23:46:20 2016
Full document details: OPEL B 040 1010 1985


http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-1010-1985
http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-1010-1985

