Beschreibung :

- Anforderungen

ADAM OPEL Nr.: B 040 101§
'@' Aktiengesellschaft Material-Spezifikation Gruppe: A
OPEL  ProzeB-Abteilung Blatt: !
Material-
Bezeichnung : Schleifmittel
Anwendung + Als wassermischbares Xidhl- und Bearbeitungsmittel beim Schleifeq
verschledener Werkstidcke aus Stahl und GuB. Das Material wird
in zentralen Kdhlmittel-Reinigungsanlagen und auch in Maschinen
mit Einzelbefdllung eingesetzt.
Die Einsatz-Konzentratien richtet sich nach den jeweiligen An-
forderungen der Verwendungsstelle und liegt in der Regel
2wischen 1,0 und 2,0 Vol.-%.
Allgemeine

Wassermischbares Kihlmittel-Konzentrat

Dichte bei +15°¢

(DIN 51 757) kg/dm’: Unter 1,250

1.0 Bei der Anlieferung
1.1 Homogenitit : Keine Abscheidungen oder Ausfdllungen
1.2 Geruch + Neutral
1.3 Flammpunkt (DIN 51 584) °C: Mind. +100
1.4 stockpunkt (DIN 51 583) °C: Max. -1
1.5 Viskositat bei +20°¢C
(DIN 51 562} mn /s: Max. 10
1.6 Wassergehalt
(DIN 51 777) Gew.-%: Max. 60
1.7 Natriumnitrit Gew.~-%: Vollkommen frei
1.8 pH-Wert : 8 bis 10
2.0 Beim betrieblichen Einsatz

2.1 L3slichkeit

Mit Trigkwasser des Werkes Rilsselsheim
(ca. 177 d.H.,) ung Gebrauchsgasser des
Werkes Kaiserslautern (ca. 4" d4.H.) in

2.2 Schaumver
Schaumh
Schaumz

2.3 Oberflich
2.4 pH-Wert
2.5 Bestdndig

jedem Verhdltnis einwandfrei.
Loésung 1 : S0

halten (Methode A-14)

She ml: Max. 380

erfall s: Max. 3

enspannung dyn/cm: Max. 60
: 8 bis 9

keit (48 h bei

+23°C + 5 K) ! Keine Abscheidungen aus
einer 5 %igen L&sung.
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ADAMOPEL Nr.: B 040 1015
’ '@' Aktiengesallschaft Material-Spezifikation Gruppe:

OFEL  ProzeR-Abteilung Blatt: 2
2.6 Korrosionsschutz (Methode A-17) : Vergleich mit eingesetzter Produkt
2.7 Spilwirkung ¢ Beim Schleifen anfallende Spéne

und der Schleifscheiben-Abriet
missen einwandfrei fortgespiilt

werden.
2.8 Rickstidnde (Methode A-24) Gew.~-%: Max. 0,1
2.9 Physioclogische Eigenschaften : Keine Gesundheitsschddigunaern ur.

RBauterkrankungen; weder beim Be-
rdhren, nech durch verdunstete Be-
standteile.

2,10 Standzeiten + Die Standzeiten der Schleif-
scheiben und des Kdhlmittels
ddrfen sich im Laufe des betrieb-
lichen Einsatzes nicht ver-
schlechtern.

2.11 Kontrolle der Konzentration : MuB nach einem einfachen Verfahren
(z, B. Refraktometer, Titration
usw.) mdglich sein (Genauigkeit:
+ 0,1 %),

2.12 Trennung der Ldsung : In der L&sung vorhandene wasserge-
f8hrdende Stoffe miissen in der
Emulsions-Trennanlage der Werke
Risselsheim und Kaiserslautern
(chemische Spaltung mittels
Fe~-III-Sulfat) abgespalten werden.
AuBerdem darf der Gesamt-Proze”
durch die I8sung nicht stérend
beeinfluB werden.

2.13 Wirtschaftlichkeit : Ergibt sich aus Preis und Dichte
. scwie einem Faktor, in dem Werk-
zeugkosten, Reinigungskosten der
Filteranlagen, Entsorgungskosten
und Verbrauch berficksichtigt sind.

Anlieferung : Per Gewicht, in Fissern mit ca. 200 kg Inhalt - B 041 1015
' in Containern mit ca. 1200 bis
1250 kg Inhalt - B 042 1015 v

Die Fidsser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend

sorgsam zu behandeln, %
' Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung E
deutlich sichtbar anzubringen. ‘
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