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Material-
Bezeichnung ¢ Schleifkonzentrat

Anwendung : Als wassermischbares Kihl- und Bearbeitungsmittel beim
Schleifen verschiedener Werksticke aus Stahl und GuR;
als Korrosionsschutzmittel in Induktions-Hirteanlager.

Das Material wird in zentralen KGhlmittel-Reinigungsan-
lagen und auch in Maschinen mit Einzelbefullung eingesetz+.

Die Einsatz-Konzentration richtet sich nach den Jeweiliger
Anforderungen der Verwendungsstelle ung liegt in der
Regel zwischen 1,0 und 5,0 vol.-%.

Allgemeine
Beschreibung : Wassermischbares Kihlmittel-Xonzentrat

Dichte bei +15°¢ 3
(DIN 51 757) kg/dm™: Unter 1,250

Anforderungen

1.0 Bei der Anlieferung

1.1 Homogenitét

Keine Abscheidungen oder Ausféllungen

1.2 Geruch : Neutral
1.3 Flammpunkt (DIN 51 584) °C: Mind. +100 :
1.4 Stockpunkt (DIN 51 583) c: Max. -1
1.5 Viskositat bei +20°C )
(DIN 51 562) mn /s: Max. 20 i
1.6 Wassergehalt ;
(DIN 51 777) Gew.-%: Max. 75 i
1.7 Natriumnitrit Gew.-%: Vollkommen frei
1.8 pH~Wert Gew.-%: 8 bis 10 ;
2.0 Beim betrieblichen Einsatz .
2.1 Ldslichkeit : Mit Trinkwasser des wWerkes Bochum
(ca. 6 d.H) in jedem Verhdltnis i
einwandfrei. :
Ldsung 1 : 50 W
2.2 Aussehen der Ldsung ! Wasserklar bis leicht transparent .
2.3 Schaumverhalten (Methode A-14) ;
Schaumhdhe ml: Max. 380 .
Schaumzerfall s: Max. 3 i
2.4 Oberflichenspannung dyn/cm: Max. 50
2.5 pH=-Wert : B8 bis 9
g
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2.6 Besténdigkeit
(48 h bei +23°% +5K : Keine Abscheidungen aus einer
5 %igen 1&sung.

2.7 Xorrosionsschutz

(Methode A-17) Vergleich mit eingesetztem Produkt.

..

2.8 Spllwirkung : Beim Schleifen anfallende Spine uni !
der Schleifscheiben-Abrieb missen ein- ||
wandfrei fortgespilt werden. :

2.9 Rickstédnde
(Methode A=24) Gew.-%: Max. 0,1

2.10 Physiologische Eigenschaften t Keine Gesundheitsschddigungen und Haut- ?
erkrankungen; weder beim Beriihren, noch 1
durch verdunstete Bestandteile.

Die Standzeiten der Schleifscheiben
und des Kihlmittels didrfen sich im
Laufe des betrieblichen Einsatzes nicht|
verschlechtern.

2.11 standzeiten

2.12 Kontrolle der Konzentration : MuB nach einem einfachen Verfahren
(2, B. Refraktometer, Titration usw.)
mdglich sein (Genauigkeit: + 0,1 %),

2.13 Trennung der L&sung : In der Ldsung vorhandene wassergef.
Stoffe missen in der Emulsions-Trenn-
anlage des Werkes Bochum (chemische
Spaltung mittels Fe-III-Sulfat) abge-
spalten werden. AuBerdem darf der Ge-
samt-Prozel durch die LSsung nicht
stdrend beeinfluft werden.

2.14 Wirtschaftlichkeit : Ergibt sich aus Preis und Dichte sowie
einem Faktor, in dem Werkzeugkosten,
Reinigungskosten der Filteranlagen,
Entsorgungskosten und Verbrauch
berdcksichtigt sind.

Anlieferung : Per Gewicht, in Féssern mlt ca. 200 kg Inhalt - B 041 1018
in StraBentank- oder Kesselwagen - B 042 1018

Die Fasser sind Eigentum des lLieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandeln.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
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