ADAM OPEL Nr.: B a0 1020
‘@' Aktiengesellschaft Material-Spezifikation Gruppe: A

OFEL  ProzeR-Abteilung Blatt: 1
Material-
Bezeichnung : Synthetisches Kihlmittel
Verwendung : Als wassermischbares Kihl- und Bearbeitungsmittel fiir die

spangebende Metallbearbeitung, speziell beim Riumen auf
Kettenrdummaschinen. Bearbeitet werden Kolbenstangen aus
Tempergul (QS 11 MS 65).

Mit dem Material wird wegen seiner Schaumresistenz eine
2 %ige Emulsion aus Bohrmittel B 440 0093 auf ca. 3,9

erhdht,
_Allgemeine
Beschreibung : Wassermischbares Kdhlmittel,
mineraldlfrei
Dichte bei +15°C 3
(DIN 51 757) kg/dm”: Unter 0,980

Anforderungen

1.0 Bei der Anlieferung

1.1 Homogenitit ‘ : Keine Trennung in versch. Phasen.
1.2 Geruch : Neutral, nicht unangenehm.
1.3 Flammpunkt (DIN 51 584) °C: Uber +150
1.4 Stockpunkt {DIN 51 583) c: Unter =5
1.5 Viskositat bei +20°C ) .
(DIN 51 562) mm /s: Unter 380 (50 E)
1.6 Natriumnitrit Gew.-%: Vollkommen frei
1.7 Wassergehalt Gew.-%: Unter 70

1.8 Korrosionsschutz

{Methode A-17) Vergleich mit eingesetztem Produkt.

.

2.0 Beim betrieblichen Einsatz
2.1 Mischbarkeit

Mit Trinkwasser des Werkes Riisselsheim
(ca. 20° d.H.) und einer 2 tigen
Emulsion aus Bohrmittel B 440 0093

bis 20 Vol.-% einwandfrei.

Loésung 3,5 %
(2 % B 440 0093, mit
B 040 1020 auf 3,5 % erh.)

2.2 Schaumverhalten (Methode A-14)

Schaumhdhe ml: Unter 360
Schaumzerfall s: Sofort
2.3 Oberflidchenspannung dyn/cm: Unter 45
2.4 pH-Wert : 7 bis 10
hd
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2.5 Konzentratlonsidnderung
{Methode A-23) Vol.-%: Unter O,1

Andere lLdsungen

2.6 BesténdigkeitO
(48 h bel +23°C + 5 K) ¢t Keine Abscheidungen aus einer Ldsun~
von 10 Vcl.-%.

2.7 Physiologische Anforderungen : Keine Gesundheitsschddigungen und Haut-
erkrankungen, weder beim Berlhrer noch
durch verdunstete Bestandteile.

2.8 Spllwirkung
(Emuls. 3,5 bis 5 Vol.-%) : Bei der mech. Bearbeitung anfallende
Spéne missen einwandfrei abgespiilt
werden.

2.9 Standzeiten : Die Standzeiten von Werkzeugen und
Kdhlmitteln didrfen sich im Laufe des
betrieblichen Einsatzes nicht ver-
schlechtern.

2.10 Reinigung der Emulsion

(3,5 bis 5 Vol.-%) : Spédne, mech. Abrieb und feste Verun-
reinigungen missen durch die gebriuch-
lichen Reinigungsanlagen ohne
Schwierigkeiten aus der Emulsion zu
entfernen sein.
Auf den Maschinen und Anlagen diirfen
sich keinerlei Rlckstédnde aus der
Emulsion bilden.

2.11 Oberflichenqualitdt
der Werkstidcke : Die vorgeschriebenen Werte fir die
Rauhtiefe und die Qualitidt der Werk-
stlcke missen tber die gesamte Ein-
satzdauer erreicht werden.

2.12 Xontrolle der Konzentration

..

MuB jederzeit nach einem einfachen Ver-
fahren (Shell-Bohr6l-Prifer, Refrakto-
meter, Titrationsmethode usw.) m&glich
sein,

2.13 Trennung der Emulsion :+ Die Trennung muB in der Emulsions-
Trennanlage des Werkes Risselsheim
(chemische Spaltung mittels Fe-III-Sulf
fat und anschlieBende Sedimentation)
mbglich sein und darf den Gesamt-
Prozef nicht stdrend beeinflussen.

2.14 Wirtschaftlichkeit : Ergibt sich aus Preis und Dichte sowie
einem Faktor, in dem Werkzeugkosten,
Reinilgungskosten der Emulsionsanlagen,
Emulsions-Trennungskosten und Verbrauct
beridcksichtigt sind.
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