STD.OPEL B 040 1L024-GERM 1995 MM &4597114 D0O31019 271 IA

Nummer: B 040 1024

ITEZ ME MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : A
Lackierung und Seite: 1von3
Korrosionsschutz Erstausgabe : 18. Mai 1979
Material-
Bezeichnung : Hydraulikfilissigkeit fiir automatische Getriebe
Verwendung 1 Zur Befillung von automatischen Getrieben (geman Konstruk-
tionszeichnung und Stiickliste).
Allgemeine
Beschreibung : Hydraulikflissigkeit bestehend aus einem mineraidlbasischen
Grunddl und dem Additivpackage der Fa. Lubrizol "LZ 7900".
Fur das Produkt muR eine Dexron-ll-Freigabe vorliegen.
Voll mischbar mit Dexron | und Dexron It im Service.
Farbe : rot
Dichte bei + 20 °C
(DIN 51 757) kg/dm* 0,86 bis 0,88
Anforderungen

1.0 Anforderungen bei der Anlieferung
1. Viskositat (DIN 51 562)

bei + 40°C mm?/s: 30 bis 45
bei + 100°C mm?/s: 6,5 bis 8,5
2. Viskositatsindex
(DIN ISO 2909) ¢ mind. 150
3. Scherstabilitat (DIN 51 582)
relativer Viskositatsabfall
bei + 100 °C %: max. 25
4. VKA Schweil3kraft
(DIN 51 350) N: mind. 1800
5. Schaumneigung (GME 06 502)

Schaumhdhe mm: unter5

6. Korrosionsschutzwirkung
(Opel 281 Verfahren C)
Stahlblech . keine Korrosion
Messingblech . keine Krustenbildung, Schwarzfar-
bung ist zul&ssig

a9 0.E. .. %
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7. Warmestabilitat 72h/ + 150 °C
(Opel 282 Verfahren A)

Sedimente . . keine Ausfallungen, keine Gelierung
Verdampfungsverlust Masse %: max. 5
Viskositatsanderung
bei + 100 °C %: max.5
6. Chiorgehalt
(DIN 51 577) Masse %: frei

2.0 Anforderungen bei der Verwendung
keine

3.0 Anforderungen nach der Verwendung
keine

4.0 Technologische Anforderungen
keine

Anlieferung : Per Gewicht, B 041 1024 in Fassern mit ca. 180 kg inhalt.
B 042 1024 in Kessel- oder StraRentankwagen.

Die Opel-Material-Nummer ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir
Lieferanten : Beider Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollstandig ausgefillite EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Femer ist ein Material-Prifbericht beizufiigen, aus dem die gemani Abpri-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fur den Serienbedarf muR der Lieferant die Verantwortung dafiir iberneh-
men, daf} die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie mufl unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Pruf-
zeugnis bestétigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf
erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des ITEZ
erfolgen.

Lagerung : gemal VLwF
bei + 5 °C bis + 30 °C

L U9 Gy
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