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Material-
Bezeichnung : Synthetisches Getriebesl
Verwendung i Als Getriebedl zur Befiillurmg des 5-Gang-Getriebes "Getrag 240",
nach Konstruktionszeichnung und Stiickliste.
Allgemeine
Beschreibung : Vollsynthetisches 81,
auf Polyglycolbasis mit EP-Zusdtzen
Anforderungen : Dichte bei +20 °C (DIN 51 757) kg/l: 1,040 bis 1,050
Flammpunkt (DIN 51 376) Oc: Mind. +200
Pourpoint (DIN 51 597) OC: -39 bis -45
Viskositit (DIN 51 562) 9
bei +20°C mm</s: 395 bis 420
bei +100°C mm?/s: 27 bis 31
Viskositdtsindex (DIN 51 564) : Mind. 210
VKA-Schweifkraft (DIN 51 350) N: Mind. 2 400
Zink Gew.-%: 0,10 bis 0,14
Schwefel Gew.~-%: 0,20 bis 0,28
Phosphor Gew,~-Z: 0,10 bis 0,14
Wasser (DIN 51 777) Gew.-%: Max. 0,1
Wirmeverhalten (Opel 282, Verfahren A)
Priiftemperatur +120 °C, -dauer 72 h
Verdampfungsverlust Gew.-%: Max. 3
Viskosit#tszunahme bei +100 °C %: Max. 5
Wdarmebestdndigkeit : Keine Ausfdllungen
kein Gelieren
Schaumneigung (GME 06 502)
Schaumhdhe mm: Max. 5
Schaumzerfall min: Max., 5
Korrosionsschutzwirkung (Opel 281,
Verfahren C) Priiftemperatur +100 °C,
~dauer 72 h
Eisenblech ¢ Keine Rostbildung
Messingblech : Keine Krustenbildung
. Schwarzfirbung zu-
ldssig
Verhalten gegeniiber Dichtungswerkstoffen: Nach Methode GM 6009-M
Funktions~ u. Fahrbetriebspriifungen ¢ Nach Methode GME-TP
Dauererprobung Verzahnung und Lager No, L-7B1D-1
im RWD Schaltgetriebe
Dauererprobung der Lagerung der ¢ Nach Methode GME-TP
y Getriebegangrider No. L-7BlD-4
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Dauererprobung der Getriebesynchroni- ¢ Nach Methode GME-TP

sierung und -schaltung No. L=7B1D=-5
Dauererprobung Getriebelager der Haupt- : Nach Methode GME-TP
welle und Antriebswelle No. L-7BlD-7
Dauererprobung von Getrieberddern, ¢ Nach Methode GME-TP
Achstrieb und Lagern im FWD-Getriebe No. L-7B1D-8

Erprobung der treibenden und getriebe- : Nach Methode GME-TP
nen Schraubenrdder, Tachoantrieb . No. L-7B1D-12

Dichtheit von Flachdichtungen in Nach Methode GME-TP

Schaltgetrieben No. L-7BIlE-1
Radialwellendichtringe Nach Methode GME-TP
No. L=0-3

Anlieferung

per Gewicht, B 041 1031 in Fdssern oder Einweggebinden mit
ca. 200 kg Inhalt
B 042 1031 in Tank- oder Kesselwagen

Die Fdsser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandeln.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir
Lieferanten Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstidndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Verord-
nungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die
gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir
Uibernehmen, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschrif-
ten erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht. Diese
Garantie muf unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch
einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem
beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden.

Gefahrklasse : KReine

Versand-
vorschriften ¢ Kennzeichnung gemdR ADR/GGVS: entfillt

Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl., 460/1,
Punkt 3.9
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