j@@ Nummer: B 040 1033
OPEL MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: A
ADAM OPEL Blatt: 1
Aktiengesellschaft Erstausgabe: 20.02,1987
Material-
Bezeichnung : Synthetisches Hochtemperaturdl
Verwendung : Zur Spindelschmierung der Karosserie-ProzeBgehdnge in der
Lackiererei.
Die Auftragung erfolgt sowohl mittels Zentralschmiersystem
sowie per Hand.
Allgemeine
Beschreibung : Schmiermittelfliissigkeit auf Synthesedlbasis, thermisch
belastbar bis 200 °C, mit gutem Haftvermogen.
Gltyp
(DIN 51 502) : ELP 220/320
Dichte bei +15 °C
(DIN 51 757) kg/1: ca. 0,920
Anforderungen : Homogenitdt : Keine Abscheidungen oder Aus-
fdllungen.
Geruch : Neutral, nicht unangenehm.
2 Riickstandsbildung
5 (nach 100 h und 200 °C) : Kein Verkracken oder Verkoken
é Lackvertrdglichkeit bzw. ‘
4 Grundlackvertraglichkeit : Vergleich mit eingesetztem
g Produkt.
- %
Viskositdt (DIN 51 562)
bei + 40 °C mm?/s: 200 bis 350
bei +100 °C mm?/s: 19 bis 26
F lammpunkt
(DIN ISO 2592) °C: uber +220
Festschmierstoff Gew.-%: frei
Verdampfungsverluste
(Opel-Untersuchungsmethode B-5)
nach 24 h bei +200°C Gew.-%: max, 4
nach 96 h bei +200°C Gew.-%: max. 8
nach 144 h bei +200°C Gew.-%: max. 10
Chlor Gew.-%: frei
. Silicon Gew.-%: frei
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.@'m Nummer: B 040 1033
OPEL MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: A

ADAM OPEL Blatt: 2 L
Aktiengesellschaft Erstausgabe: 20.02.1987
Anlieferung : Per Gewicht, in Dosen mit 4,5 kg Inhalt - B 041 1033
in Spraydosen mit 400 m1 Inhalt - B 042 1033
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
Hinweis fiir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdaB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.
Fur den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafir libernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder auf einem beigefligten Priifzeugnis bestatigt
werden.
- Lagerung .t Ober 0 °C
=
% Lager-
32 bestdndigkeit : Mindestens 6 Monate nach Eingang
%
8 Gefahrklasse : Keine (VbF)
a
Gefahrstoff- :
Verordnung : Gefahrstoff H
Gefahrenbezeichnung : entfdllt
Gef ahrensymbol ¢ entfdllt
Hinweis auf bes. Gefahren : R: entfdllt
Sicherheitsratschlige ¢ S: 13-20-21-24-25
Verkehrs- .
vorschriften : Nach ADR/GGVS nicht reglementiert.
Unweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstdndeverzeichnis)
Altolbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 441
8 Verbotene
Z Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
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