ADAM QOPEL Nr.: B 040 1043
'@- Aktiengesellschaft MATERIAL~-SPEZIFIRATION Gruppe: A
OPEL

ProzeR-Abteilung Blatt: 1
Material- “
Bezeichnung ¢ GTE Getriebedl
Verwendung ¢ Als Getriebedl fiir Kadett GTE.
GemdR Konstruktionszeichnung und Stiickliste.
Allgemeine
Beschreibung : Teil- oder vollsynthetische Ule mit hohem Viskositdtsindex und

EP-Zusitzen, Die Ule miissen mit mineralSlbasischen Getriebedlen
mischbar sein.

Anforderungen ¢ Dichte bei +20 °C (DIN 51 757) kg/1: 0,83 bis 0,93

Pourpoint (DIN 51 597) OC: unter -30
Viskositdt (DIN 51 562)

bei +100 °C mm?/s: 15 bis 18
Viskositdtsindex (DIN 51 564) : iiber 185
VKA-SchweiBfkraft (DIN 51 350) N: iiber 2800
Zink Gew.-%: iiber 0,08
Schwefel Gew.-%: unter 0,8
Phosphor Gew.~%: iiber 0,08
Wasser (DIN 51 777) Gew.~-%: unter 0,1
Flammpunkt (DIN 51 376) °C: iiber +200

Wirmeverhalten bei 120 °C
(OPEL 282) nach 72 h

Verdampfungsverlust Gew.-%: unter 3
Viskositdtszunahme

bei +100 % Z: unter 5
Wirmebestdndigkeit : keine Ausfdllungen

kein Gelieren

Schaumneigung (GME 06 502)
Schaumhshe mm: unter 5
Schaumzerfall min: max. 5

Korrosionsschutzwirkung
(Opel 281-Verfahren C;
72 h/100 °C)
Eisenblech ¢ keine Rostbildung
Messingblech : keine Krustenbildung
' Schwarzfirbung zuldssig
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ADAM OPEL Nr.: B 040 1043
Aktiengesellschaft MATERIAL-SPEZIFTKATION Gruppe: A

ProzeR-Abteilung Blatt: 2L

Verhalten gegeniiber Dichtungswerkstoffen ¢ Nach Methode GM 6009-M

Funktions- und Fahrbetriebspriifungen,
Dauererprobung Verzahnungen und Lager

im RWD-Schaltgetriebe Nach Methode GME TP No. L-781D-1

Dauererprobung der Lagerung der Getriebe-
gangridder

Nach Methode GME-TP No. L-781D-4

Dauererprobung der Getriebesynchronisierung '
und -Schaltung : Nach Methode GME-TP No. L-781D-5

Dauererprobung Getriebe-Lager der Hauptwelle

und Antriebswelle Nach Methode GME-TP No. L-781D-7

Dauererprobung von Getrieberddern, Achstrieb
und Lagern im. FWD-Getriebe : Nach Methode GME-TP No. L-781D-8

Erprobung der treibenden und getriebenen
Schraubenrdder, Tachoantrieb : Nach Methode GME-TP No. L-781D-12

Dichtheit von Flachdichtungen in Schalt-

getrieben ¢ Nach Methode GME~TP No. L-781E-1
Radialwellendichtringe ¢ Nach Methode GME-TP No, L-0-3
Anlieferung : Per Gewicht, in Fissern mit ca. 180 kg Inhalt - B 041 1043

in StraBentank oder Kesselwagen =~ B 042 1043
Hinweis fiir
Lieferanten Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Verord-
nungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die
gemdR Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir
ibernehmen, da8 die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschrif-
ten erfiillt und dem freipegebenen Erst-Produkt entspricht. Diese
Garantie muR unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung auf
einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden.

Gefahrklasse Keine

Versand~
vorschriften

Kennzeichnung gemdR ADR/GGVS: entfillt

Umweltschutz

e

Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9

Altdlbeseitigung -~ Beachte Betr.richtl, 118
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