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Ak tiengesellschaft
Material-
Bezeichnung : Synthetisches Schaltgetriebedl
Verwendung ¢ Zur Befiillung der R-25-Getriebe gemdB Konstruktionszeichnung
und Stiickliste.
Allgemeine
Beschreibung : Vollsynthetisches U1 auf Polyglykolbasis mit EP-Zusdtzen.
Anforderungen : Viskositdt (DIN 51 562)
bei + 0 °C mm?/s: 950 bis 1 200
bei +100 °C mm2/s: 19 bis 22
Viskositdtsindex
(DIN ISO 2909) : mind. 210
VKA-SchweiBkraft
(DIN 51 350) N: mind. 2 000
Pourpoint
(DIN IS0 3016) °C: unter -39
Wassergehalt
(DIN 51 777) Gew.-%: unter 0,25
g Wdrmeverhalten |
3 (Opel 282, Verfahren A)
2 Priiftemperatur +120 °C
< Priifdauer 72 h
k| Verdampfungsverlust Gew.-%: max. 3
g Viskositdtszunahme
' bei +100 °C %: max. 5
Warmebestdndigkeit : keine Ausfdllungen
kein Gelieren
Korrosionsschutzwirkung
(Opel 281, Verfahren C
+100 °C/72 h)
Eisenblech . ¢ keine Korrosion
Messingblech : keine Krustenbildung,
Schwarzfdrbung ist zuldssig
Chlorgehalt
(DIN 51 577) Gew.-%: frei
Schaumneigung (GME 06 502)
Schaumhghe mm: unter 5
Schaumzerfall min: unter 5
Q
2
§
: /;(‘?évwn.cfy éf%gi?Q%QCQLL
b 8 neu erstellt 20.11.87  W. Heimel ckermann Gebauer
3 Anderungsvermerk Datum Sachbearbeiter  Gruppenfilhrer Abt.-Leiter
o]
Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG Document Sharing Hub

Sun Sep 11 23:47:45 2016
Full document details: OPEL B 040 10511987


http://avadocuments2026.com/doc/opel-b-040-1051-1987
http://avadocuments2026.com/doc/opel-b-040-1051-1987

=4 &

ADAMOPEL
Aktiengeselischaft

MATERIAL -SPEZIFIKATION

Nummer: B 040 1051
Gruppe: A

Blatt: 2
Erstausgabe: 20.11.1987

Proze-Abteilung

Anlieferung

Funktions- und Fahrbetriebs-
priifungen, Dauererprobung
Verzahnung und Lager im RWD-
Schaltgetriebe

Dauererprobung der Lagerung
der Getriebegangrider

Dauererprobung der Getriebe-
synchronisierung und -schal-
tung

Dauererprobung Getriebelager
der Haupt- und Antriebswelle

Dauererprobung von Getriebe-
rdadern, Achstrieb und Lagern
im FWD-Getriebe

Erprobung der treibenden und
getriebenen Schraubenridder,
Tachoantrieb

Dichtheit von Flachdichtungen
in Schaltgetrieben

Radialwellendichtringe

Die Fasser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend

sorgsam zu behandeln.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

: Nach Methode GME-TP

No. L-7 Bl D-1

s Nach Methode GME-TP

No. L-7 Bl D-4

: Nach Methode GME-TP

.

No. L-7 Bl D-5

¢ Nach Methode GME-TP

No. L-7 Bl D-7

: Nach Methode GME-TP

No. L-7 Bl D-8

: Nach Methode GME-TP

No. L-7 Bl D-12

: Nach Methode GME-TP

No. L-7 Bl E-1

: Nach Methode GME-TP

No. L-0-3

: Per Gewicht, B 441 1051 in Fdssern mit ca. 180 kg Inhalt.
B 442 1051 in Kessel- oder StraBentankwagen.

Opel Form. 34002 .12 WD 982
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