1 -e. Nummer: B 040 1052
4 MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: A

Blatt: 1

ADAM OPEL Erstausgabe: 25.05.1987
Aktiengesellschaft

Material- :
Bezeichnung : Silikond]

Verwendung ¢ Zur Drehmomentiibertragung in Viskose-Kupplungen,
nach Konstruktionszeichnung und Stiickliste.

Allgemeine

Beschreibung : Wasserklare Flissigkeit auf Basis Dimethylpolysiloxan mit -
Stabilisatorzusatz. :
Dichte bej +25 °C :
(DIN 51 757) kg/1: 0,965 bis 0,975 ‘

Anforderungen : Brechungsindex bei +25 °C :
(DIN ISO 5661) : 1,403 bis 1,404 i
Pourpoint f
(DIN 51 597) °C: unter -40 .

Anlieferung : Per Gewicht, Viskositdt: 12 500 mPas - B 041 1052
Viskositdat: 30 000 mPas - B 042 1052

beim Teilelieferant. Die GebindegrdBe legt der Teilelieferant
fest. .

Die Opel-Material-Nr, ist auf allen Gebinden jeder Lieferung ;
deutlich sichtbar anzubringen. -

Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material- | i
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu.allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten .
Werte detailliert ersichtlich sind.

Prozef3-Abteilung

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
daflr Ubernehmen, dafl die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden.

Gefahrklasse : keine
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'@- Nurmer: B 040 1052
OFEL MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: 2 ]
Blatt:
ADAM OPEL
Ak tiengesellschaft Erstausgabe: 25.05.1987
Gefahrstoff-
Verordnung : Nicht kennzeichnungspflichtig gemd GefStoffV }
Gefahrenbezeichnung : entfdllt N
Gefahrensymbaol : entfdllt N
Hinweis auf bes. Gefahren : R: keine
Sicherheitsratschldge : S: keine
Verkehrs- :
vorschriften : ADR/GGVS entfdllt
Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1, -
Punkt 3.9
Alté1beseitigung - Beachte Betr.richtl. 441
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001) -
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