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Material-
Bezeichnung : Erstbefiillsl fiir Diesel-Fremdmotoren
Verwéndung : Als Erstbefiilldl der Isuzu-Dieselmotoren
4EC1,T4EC1,TC4EC1und TC4EE
bis zum ersten Olwechsel nach 7500 km (nach Konstruktionszeichnung und
Stiickliste).
Allgemeine
Beschreibung : Mehrbereichs-Dieselmotorendl; API-Klassifikation CD
Anforderungen: Dieselmotorenéle dieser Material-Spezifikation miissen die von Isuzu gestellten

Anforderungen erfiillen.

Die zur Qualitétssicherung erforderlichen Versuche (Motorenpriifliufe, Elasto-
mervertraglichkeit und Spezial-Laboruntersuchungen) sind von Isuzu durchzu-
fithren,

Die Gewihrleistung auf Erfiillung der in dieser Material-Spezifikation gestellten
Anforderungen liegt im Verantwortungsbereich von Isuzu.

1. Viskosititsklasse
(DIN 51 511)

. SAE 10 W 30

2.  Farbe : natur bis braun
3. Zinkgehalt

(aus ZDDP) Gew.-%: 0,10 bis 0,15
4.  Total Base Number

(DIN ISO 3771) mg KOH/g: min, 10,0
5.  Sulfat Asche

(DIN 51 575). Gew.-%: min. 1,2
6.  Verdampfungsverlust nach

Noack (DIN 51 581) Gew.-%: max. 20

7. Korrosionsschutzverhalten
(Opel 281, Verfahren A)

8.  Wirmestabilitit bei + 140° C
(Opel 282, Verfahren B)

. Die Priifbleche missen frei von Korrosionsproduk-
ten sein.

: Keine Ausfillung, kein Gelieren des Ols;
die Zinkadditiv-Peaks im IR-Spektrum sollen
abflachen, aber noch deutlich vorhanden sein.
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Anlieferung  : Per Gewicht, B 041 1042 in Fissern mit ca. 200 kg Inhalt

Hinweis fiir
Lieferanten

Lagerung
Gefahrklasse
Unfall-
Verhiitung

Gefihrlicher
Arbeitsstoff

Umweltschutz

B 042 1042 in Tankwagen

Die Opel-Material-Nummer ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.

: Bei der Vorstellung von Mustermaterial ist der Lieferant verpflichtet, das

vollstindig ausgefiillte VDA-Sicherheitsdaten-Erfassungsblatt mitzuliefern.
(VDA-Blatt 4787) :

Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufiigen, aus dem die gemaB Abpriifung |
nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafir iibernehmen,
dab die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und keinerlei
Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muf} unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis
bestitigt werden. Jegliche Materialverdnderung ist vor der Lieferung vom
Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung verinderten Materials darf erst nach
einer Neufreigabe durch die zustindigen Abteilungen des TDC erfolgen.

: GemidB VLwWF
: Keine (VbF)

: Vergleiche "Merkblatt Mineraldlwirtschaftsverband {iber den Umgang mit

Schmiermitteln".

: Nicht kennzeichnungspflichtig gemiB ArbStoffV

Gefahrenbezeichnung :

Gefahrensymbol -
Hinweis auf bes. Gefahren D -
Sicherheitsratschlage D -

: Wassergefdhrdendes Materjal - Beachte Betr.richtl. 460/1, Punkt 3.9

Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siche Riickstdndeverzeichnis)

Verbotene Material-Bestandteile - (siehe QU 000 ...)
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