m STD.OPEL B 040 1OS5-GERM 1999 NN 8597118 0030881 764 WM

Nummer: B 040 1055

ITEZ ME MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : A
Lackierung und Seite: 1 von 2
Korrosionsschutz Erstausgabe : 03.08.1999
Material-
Bezeichnung ' Héchstdruckschmiers! (85 W-90)
Verwendung: : Als Einlaufhilfe bei der Montage von Nockenwellen und Schlepphe-
beln gemafl Konstruktionszeichnung und Stiickliste.

Allgemeine
Beschreibung : Mineraldlbasisches Getriebed! SAE 85 W90 mit EP-Zusétzen
Anforderungen

SAE-Viskosititsklasse : SAE 85 W-90

(DIN 51 512)

Flammpunkt

(DIN 1SO 2592) °C: +200

VKA-Schweiftkraft N: > 4000

(DIN 51 350)

Schwefelgehalt
(DIN 51 400)

Phosphorgehalt
(DIN 51 363)

Massen %: 2,4 bis 2,7

Massen %: 0,12 bis 0,14

Anlieferung  : Per Gewicht, - B 041 1055 in Fassern mit ca. 180 kg Inhalt
Per Gewicht, - B 042 1055 in Tankwagen

Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollstandig ausgefiilite EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufligen, aus dem die gemaR Abprii-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir iberneh-
men, dal die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfilit und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muf} unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Priif-
zeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf
erst nach einer Neufreigabe durch die zusténdigen Abteilungen des ITEZ

erfolgen.
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Handhabung : Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, gllltige Betriebsrichtlinien und Technische
Lieferbedingungen fiir Werkstoffe (QU 000 ...), ggf. Unfallverhiitungsvor-
schriften/UVV und Sicherheitsmerkbiatter fir gefahrliche Arbeitsstoffe.

Abweichende

gesetzliche

Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fiir die angefithrten Vorschriften
die in den betreffenden Landern giiltigen Gesetze und andere Richtlinien zu

beachten.
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