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Material-
Bezeichnung : StoBdimpferdl
Verwendung : Zum Beflllen von hydraulischen Achsd&mpfern beim Lieferanten
gem. Konstruktionszeichnung und Stickliste
Aligemeine
Beschreibung : Mineraldl mit Zusatzen von VerschieilRschutzadditiven und Viskosi-
tatsindexverbesserern
Dichte bei + 20 °C \
(DIN 51 757) kg/dm'™ 0,83-0,85
Anforderungen
1. Viskositat
(DIN 51 562) :
bei -30°C mm¥s: max. 250
bei 0°C mm?/s; max. 45
bei +100°C mm¥s: Uber 4,3
2 Viskositdt nach Scherung
(DIN 51 350)
bei +100°C mmz/s. (ber 3,5
3. Pourpoint
(1ISO 3016) °C. unter -39
4. Flammpunkt
(DIN IS0 2592) °C: Uber 100
5. Verdampfungsverlust
(DIN 51 581)
bei + 120 °C Ma. %: max. 5
6. Materialien fiir diese Materialspezifikation miissen umfangreiche Priifstandsliufe
auf Priifstanden der PEK und beim Lieferanten fiir die StoRddmpfer erfiillen.
Anlieferung  : Material wird nur beim StoRdampferlieferanten eingesetzt
Hinweis fir
Lieferanten  : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das

- vollstandig ausgeflllte VDA-Sicherheitsdaten-Erfassungsblatt mitzuliefern.
(VDA-Blatt 4787).

Ferner ist ein Material-Prufbericht beizufiigen, aus dem die geman Abpri-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fur den Serienbedarf muR der Lieferant die Verantwortung daflr (berneh-

men, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfillt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

% \Z‘L{' / (Pececs

geandert 28.6.94 H. Schmacker . Ackermann M Gebauer
Anderung Datum Sachbearbeiter Gruppenleiter Abt.-Leiter
Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG Document Sharing Hub

Sun Sep 11 23:48:30 2016
Full document details: OPEL B 040 1063 1994


http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-1063-1994
http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-1063-1994

B3] o

Nummer : B 040 1083

MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : A
TDC WPE Blatt: 2von2
ProzeR und Erstausgabe . 06.05.94
Lackiertechnik
Diese Garantie muf unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefugten Priif-
zeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung verdnderten Materials darf
erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des TDC
erfolgen.
Lagerung gemal VLwF

Gefahrklasse

Unfall
verh(itung

Gefahrstoff-
verordnung

Umweltschutz

Keine besonderen Malnahmen erforderlich

Nach Verschitten / Auslaufen :
Mechanisch aufnehmen, ggf. mit Olbindemittel. Getranktes Material ord-
nungsgeman entsorgen.

Ldschmittel - geeignet:  Wasser Spruhstrahl, Schaum,
' Trockenldschmittel, CO,
ungeeignet:  Wasser Volistrahl
Nicht kennzeichnungspflichtig geman ArbStoffV

Wassergeféhrdendes Material WGK 2 Wassergeféhrdend

Abfallbeseitigung Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Ruckstandeverzeichnis)

Altélkategorie 1
Nur mit Altélen nach §2, Satz 1 Altél-

VO vermischen

Abfall - Nr. 54105
Verbotene Material-Bestandteile siehe techn. Lieferbedingungen
(QU 000 ..)
Transport-
vorschriften : GGV See/ IMDG- Code )
"ICAO/IATA _DGR 1) Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der
GGVE / GGVS ') genannten Vorschriften
RID /ADR )
ADNR )
Abweichende
gesetzliche
Vorschriften Bei Verwendung in anderen Landern sind fir die angefuhrten Vorschriften
die in den betreffenden Landern gliltigen Gesetze und andere Richtlinien
zu beachten,
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