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Material-
Bezeichnung

Verwendung:

Allgemeine
Beschreibung

- Synthetisches HT Getriebed|

: Zur Befillung der R 25 / R 28 Getriebe gemaR
Konstruktionszeichnung und Stlckliste

Vollsynthetisches Ol auf Polyglykolbasis mit EP und HT Zusétzen.

1,05 £ 0,01

2300 bis 2800
950 bis 1200
19 bis 22

v

19

: mind. 210

Dichte bei + 20 °C
(DIN 51 757) kg/dm®:
Anforderungen
Viskositét
(DIN 51562) bei -10°C mm2/s :
i bei 0°C mmé&/s :
bei +100 °C mmeé/s :
Viskositidt nach Kegelrollenlagertest
(E- DIN 51 350)
192 h, 5 KN, +60°C
bei + 100 °C mm2/s :
Viskositdtsindex
(DIN ISO 2909)
Pourpoint
(1SO 3016) °C:
I Wassergehalt
(DIN 51777) GCew.% ;
Waérmeverhalten
(Opel 282, Verfahren A)
Praftemperatur + 150°C
Prufdauer 72 h
Verdampfungsverlust Gew. % :
Viskositatszunahme bei + 100°C % :
Warmebestandigkeit '
Korrosionschutzwirkung
(Opel 281, Verfahren B)

Priuftemperatur + 100°C
Prifdauer 72 h

unter -39

unter 0,25

max. 3
max. 5

. keine Ausfallungen

kein Gelieren

Eisenblech . keine Korrosion
Messingblech . keine Krustenbildung;
Schwarzung zulassig
: .1/ /, T g . )"LQ-’L = Cé; Q‘CCL«J/
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Chlor

FZG Test
(DIN 51350)

(DIN 51 577)

Schaumverhaiten
(GME 06 502) Schaumhshe

Schaumzerfall

Gew.-%: frei

mm : unter 5
min. : unter §

Schadenskraftstufe : > 10

Funktions und Fahrbetriebspriifungen

Schaltgetrieben

Anlieferung

Hinweis flir
Lieferanten

Dauererprobung Verzahnung und Lager im
RWD- Schaltgetriebe

Dauererprobung der Lagerung der
Getriebegangrader

Dauererprobung der
Getriebesynchronisierung und -schaltung

Dauererprobung der Getriebelager der
Haupt- undAntriebswelle

Dauererprobung von Getrieberadern,
Achstrieb und Lagern im FWD - Getriebe

Erprobung der treibenden und getriebenen
Schraubenrader, Tachoantrieb

Dichtheit von Flachdichtungen in

Radialwellendichtringe

Per Gewicht, - B 041 1064

" Per Gewicht. - B 042 1064

. Nach Methode GME - TP

Nr.L-7B1D-1

. Nach Methode GME - TP

Nr.L-7B1D-4

. Nach Methode GME - TP

Nr.L-7B1D-5

. Nach Methode GME - TP

Nr.L-7B1D-7

. Nach Methode GME - TP

Nr.L-7B1D-8

- Nach Methode GME - TP

Nr.L-7B1D-12

. Nach Methode GME - TP

Nr.L-7B1E-1

: Nach Methode GME - TP

Nr.L-0-3

in Fassern mit ca. 200 kg Inhalt
in Tankwagen

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollsténdig ausgeflillte VDA-Sicherheitsdaten-Erfassungsblatt mitzuliefern.

(VDA-Blatt 4787).

Ferner ist ein Material-Prufbericht beizufligen, aus dem die geman Abpri-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich

sind.

Fur den Serienbedarf muR der Lieferant die Verantwortung dafur Gberneh-
men, dal} die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

neu erstellt
Anderung
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