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Material-
Bezeichnung Fluid fiir Automatikgetriebe mit geregelter
Wandlerkupplung
Verwendung Zur Befilllung von automatischen Getrieben (gemal Konstruk-
tionszeichnung und Stickliste).
Aligemeine

Beschreibung

Anforderungen

ATF mit besonderen Reibeigenschaften.
Farbe : rot

Dichte bei + 20 °C
(DIN 51 757) kg/dm* 0,870 bis 0,874

1.0 Anforderungen bei der Anlieferung

1. Viskositat (DIN 51 562)
bei - 25°C
bei + 100°C

2. Viskositatsindex

mm?/s: unter 5000
mm?3/s: 6,5 bis 8,2

(DIN 1SO 2909) tber 150
3. Scherstabilitat
(DIN 51 350/6, 5 kN / 24 h)
Viskositat bei + 100 °C : Uber 5,5
4. Pourpoint
(DIN I1SO 3016) °C: unter-39

5. Schaumneigung
(Opel 242)
Schaumhohe

mm: unter5

6. Korrosionsschutzwirkung

(Opel 281)
Stahlblech keine Korrosion
Messingblech keine Korrosion,
leichte Schwarzfarbung ist zulassig
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7. Warmestabilitat
(Opel 282, 72h / + 150 °C)

Verdampfungsverlust

8. Oxidations Stabilitat
(CEC L-48-A-95, 192 h / + 160 °C)

Viskositsédnderung
bei + 100 °C

Anderung der

Total Acid Number

9. Reibungs Charakteristik (LVFA)

du/dv
p (Reibungskoeffizient)

Masse %:

mm?/s:

mgKOH/g:

10. Reibungs Charakteristik (SAE 2)

p-statisch, 200 Zyklen
g-statisch, 3000 Zyklen
u-T, 200 Zyklen
H-T, 3000 Zyklen
p-dynam., 200 Zyklen
H-dynam., 3000 Zykien

p-0/p-dynam., 200 Zyklen
H-0/py-dynam., 3000 Zyklen

2.0  Anforderungen bei der Verwendung

keine

3.0 Anforderungen nach der Verwendung

keine

4.0 Technologische Anforderungen

unter 2

unter 1

unter 2

2,1 bis 3,5
0,124 bis 0,148

0,120 bis 0,150
0,120 bis 0,150
0,115 bis 0,145
0,115 bis 0,145
0,135 bis 0,150
0,115 bis 0,145
0,85 bis 1,07
0,85 bis 1,07

keine
Anlieferung : Per Gewicht, B 041 1024 in Fassern mit ca. 180 kg Inhalt.
B 042 1024 in Kessel- oder StraRentankwagen.
Die Opel-Material-Nummer ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.
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