i eADAh‘OPEL Nr : B 040 11c1
,‘ Aktiengesellschaft Material-Spezifikation Gruppe. g
BFEL  Prozel- Abtellung Blatt: 1
Material-
Bezeichnung : TdrschloB8fett
Verwendung : 2um Befetten der Tlrschldsser bel dern Herstellerfirmen
(nach Konstruktionszelchnung und Stickliste).
Uz das Fett tauchfdhig zu machen, wird 1 Teil Fett mit 1,5 bis
2 Teilen Verdinner fir TidrschleBfett B 04! 0224 homogen vermischt
Allgemeine Weiches geschmeidiges Fett mit kiltebestindigem Mineraldl
Beschreibung : ohne Fill- und Festschmierstsftfe,
mit EP- und Korrosionsschutzzusitzern.
<
Anforderungen
! i Farbe : naturfarbig, transparent
! ) Bestindigkei= : kein Aushdrten bei offenem Stehen
l Konsistsnz (DIN 51 818) NLGI-Kl.: 1
| ! Ruhpenezration (DIN 51 804) X 10_1 mm: 310 bis 340
| Walkpenetratizn (DIN 51 804} x 10-.1 mm: 310 bis 353
\ z . -
C: doer +17C
: Lithium
d3rnlz’ Gew.-%: 5,0 bis 3,0
Gew.-%: 8¢ bis 34
TTE TCr Cher +7C -
PR ) e untex -40
1 3562 2
,O;C mm2/s : 88 bis 137
! +40°C mm /s : 32 bis 46
g Viskosititsindex (DIN 51 564) : Gber 120
¢! SAE-Klasse (DIN 51 511) : 10 wW/20
; EP- u. Korrosionsschutzzusitze Gew.-%: missen vorhanden sein
f Natriumnitrit Gew.-%: vollkommen frei
;
| Fill- u. Festschmierstoffe Gew.-%: vollkommen frei
Wasser (DIN 51 582) Gew.-%: unter 0,1
DB-Rihrtest rdhrbar bis °c: mind. -40
8labscheidung (DIN 51 817) Gew.-%: max. 14 N
Korrosionsschutzelgenschaften
(DIN 51 802) Korr.grad: O u. O
verschiarfter Test
(3 Gew.-% NaCl-Lsag.) Korr.grad: max. 1
Wasserbestandigkelt (DIN Si 807) : max. 1 b - 90
2 -2-
-
Elnd. Anderungen: Geindert und gepriift Datum: Erstausgabe: 05.04.1976
i K& § Uberarbeitet H. Ackermann 20.11.19/8 .
Gefertigt:
§ Geprift: . Y
- — Abt.-Leiter: R. ffe
BEST HARDCOPY /{M
AVAILABLE
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4 ADAMOPEL Nr.: B 040 1101
'e'  Aktiengesellschatt Material-Spezifikation Gruppe: I-B
OFEL  ProzeB-Abteilung - Blatt: 2L

Anlieferung : In Dosen mit ca. 1 k¢ Inhalt B 041 1101
In Einweg-Gebinden mit ca. S0 kg Inhalt B 042 1101

Die Opel-Mat.-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichthar anzubringen.

Einwaeis fdr Bel der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

Lieferanten s+ verpflichtat, vollsténdige Xenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffVv, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner igt ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die
gemidB Abprdfung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafir
Obernehmen, da8 die gelieferte Nare die Opal-Material-vVor-
schriften erfGllt und dem freigegebenen Erst-Produkt ent-
spricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-
Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Liefer-
schein odexr auf einem beigefiigten Prifzeugnis bestitigt werden.

Gefahrklasse : keine
Umweltschutz : wassergefihrdendes Material - beachte Betriebsrichtlinie 204/6
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - beachte Betriebsrichtlinie 122
K
Ind.| Anderungen: Gedndert und gepriift Datum: Erstausgabe: 5 4. 197¢

Gefertigt:

B
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