ADAMOPEL

Nr.: B 040 1102

Aktiengesallschatt Material-Spezifikation Gruppe: 8
OFEL  ProzeR-Abteilung Blatt:
Material-
Bazsichnung : Nadellager-Schmierfett
Verwendung : Zum Bafetten der Nadellager beim Hersteller
(Nach Konstruktionszeichnung und Stiickliste)
Allgemeine
Baeschreibung ¢ Mehrzweckfett
Anforderungen : Bel offenam Stehen darf das Fett nicht hart werden.
Schlelifende Bestandteile und feste Fremdstoffe dfirfen
nicht vorhanden sein.
Farbae : naturfarbig, ungefirbt
Konsistenz
(DIN 51 818) NILGI-Klasse 1 2
Walkpenetration
(DIN 51 Bo4) 0,1 mm: 265 bis 295
Differenz zw. Walk-
und Ruhpenetration
(DIN 51 804) 0,1 mm: 10 bis 20
Tropfpunkt
(DIN 51 8o1) %c; tber +175
Sulfatasche
(DIN 51 803) Gew.-%: 1,8 bis 2,2
Seifenbasis : Lithium
U1-Basis : Mineralsl
Anilinpunkt
(DIN 51 775) °c: +85 bis +95
EP- und Kerrogions-
schutzzusitze Gew.-%: zullssig
Fill- u, Festschmierstoffe : nicht zuldsaig
Wassergehalt
(DIN 51 777) Gew.~%: unter 0,5
Chlorgehalt
(DIN 51 800) Gew.-%: unter 0,01
Kilteverhalten (DB-Rithr-
test); rihrbar bis °c: mind. -20
Olabscheidung
(DIN 51 817) Gew.-%: unter 5,0 X
VKA-SchweiBkraft
(DIN 51 350) N: tber 2000
Korrosionsschutzeigenschaften
Korroslonsgrad (DIN 51 802) : 0
verschdrfter Test nach ASTM
D 665 (DIN 51 802)
Korrosionsgrad s max. 2
Korrosionswirkung au” Kupfer
(DIN 51 811)
Kerrosionsgrad : max., 1 - 100
Wasserbaestindigkeit
(DIN 51 807) Bewertungsstufe : 1abis i b
-2 -
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4 @ Aktiengesstischatt Material-Spezifikation Gruppe: B
| OFEL  Prozes-Abtellung 7 , Batt: 21

Anlieferung : Gebindeart und GrdBe wird vom Teile-Herstaller
festgealegt - B 041 1102

Binweis fdr : Bel der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

Lieferanten vexpIlichtat, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwertes,
Lagerbedingungen, gsnauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VHF, ArbStoflV, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufligen, aus dem die ge-
o4 Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte ds-
tailliert ersichtlich sind.

FQr den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwertung dafir
Gbernehmen, daB die gelieferte Ware die COpel-Material-Vor-
schriften erfillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht.
Diese Garantie muf unaufgefordert bel jeder Material-Lieferung
durch sinen schriftlichen Vermerk auf dem Lisferschein oder

auf einem beigefigten Prifzeugnis bestitigt werden.

Gefahrklassae : Xeine
Umwaltschutz : Wassergefihrdendes Material - Bsachte Betr.richtl. 204/6
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 122
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