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Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine :
Beschreibung :

Anforderungen

Anlieferung

: Pett fir Spannfutter

: Zur Schmierung der Forkardt-Spannfutter (W-280 887 und

W 280 888) in verschiedenen TransferstraBen.

Hellfarbige Paste;
feststoffhaltig;

mit Passungsrost—-Inhibitoren

: Homogenitit

Konsistenz (DIN 51 818)

Walkpenetration
(DIN 51 804)

Tropfpunkt (DIN 51 801)

Wasser .
(DIN 51 582/51 777)

Feste Fremdstoffe
(DIN 51 813)

Wasserbestindigkeit
(DIN 51 807)

Haftfihigkeit
(opel 4211)

Ulabscheidung
(DIN 51 817)

: Einwandfrei,
h&échstens leichter 81film

NLGI-Kl.:

-10
mm

o('J:

Gew.~%:

Gew.~%:

Bew.~St.:

N:

Gew.~%:

Korrosilonsschutzeigenschaften

(DIN 51 802)

Korr.grad:

deutlich sichtbar anzubringen.

2 bis 3

: 230 bis 280

Uber 150

Vollkommen frei

-Vollkommen frei

la - 90

2 bis 5

Unter 1 N

0

: Per Gewicht, in Hobbocks mit ca. 25 kg Inhalt - B 041 1103
Die Cpel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
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’ OPEL  ProzeB-Abteilung Blatt: 2L
Hinweis fir Bel der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
Lieferanten : verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Prifbericht beizuflgen, aus dem dile ge-
m&f Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tatlliert ersichtlich sind.
Flir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafir
Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-
schriften erfdllt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht.
Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder
auf einem beigefiigten Prifzeugnis bestitigt werden.
Gefahrklasse : Keine
Kennzeichnungs-
pflicht gem.
ArbStoffV : Entfillt
Umweltschutz : Wassergefihrdendes Material -~ Beachte Betr.richtl. 204/6,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
. (siehe Rickstdndeverzeichnis)
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