g ADAMOPEL Nr.: B 040 1105
‘@' Aktiongesellschatt Material-Spezifikation Gruppe:
OFEL  ProzeB-Abtailung Blat: 1
Material-
Bezeichnung ¢ Lenkungsfett (kdltebestindig)
Verwendung : Zur Schoierung der Zahnstangenlenkung -
{nach Xonstruktionszeichnung und Stidckliste)
Allgemeine
Beschreibung t Welches, geschmeidiges Schmierfett;
auf Basis Lithiumseife/k&ltebestiniiges O1;
mit guten Korrosionsschutzelgenschaften.
Anforderungen : Verhalten des Fettes nach 24 h bei +1a0°C (Fett 2 big & ==
stark spiralenfsrcig auf Eisenstad von 20 = @ aufgetragen)
horizontale Lagerung : kein Abtrcpfen
Lagerugq in einem Winkel
von 60 : kein Abrutschen d. Fettspiralen
Farbe : naturfarbig, transparent
Konsistenz
{DIN 51 818) NLGI-Kl.: X
Walkpenetration
(DIN 51 B804) 0,1 mz: 310 bis 355
Ruhpenetration
(DIN 51 803) 0,1 mm: 300 bis 350
bei —IOOC 0,1 mm: 280 bis 310
—25°c 0,1 mm: 245 bis 275
~-457C 0,1 mm: 200 bis 230
Xilteverhalten
(DB-Rlhrtest)rihrbar bis C: Mind. -40
Tropfpunkt °
(DIN 51 801) C: dber +170
Olabscheidung
(DIN 51 817) Gew,-%: Max. 15 N
Haftfihigkeit (Opel 4211) N: 3,0 bis 5,0
Wasserbestindigkeit
(DIN 51 807) : Max. 1 b - 50
Max. 2 - 90
Korrosionsschutzverhalten
(DIN 51 B02) Korrosicnsgrad : O
verschidrfter Test mit
3 Gew.-% NaCl-L&sung
Korreosionsgr.: Max. 1
VKA-SchweiBkraft
(DIN 51 350) N: 1800 bis 2000
Wasger
(DIN 51 777) Gew.-%: Max. 0,5
Neutralisationszahl
2 (DIN 51 809) ngKOH/g: © bis 0,8 alkalisch
2 ind. Anderungen: Geanden und gepruft Datum: | Erstausgabe: 23.9.1976
Ki 8
§- Gefentigt: [, W.Jost .. {
E
2 Gepruft: %{{&n
/
3 Abt.- Leiter: Wm
7
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ﬁ . ADAMOPEL Nr.: B 040 1105
| @ Axtiengesellschatt Material-Spezifikation Gruppe: B
GPEL  ProzeB-Abteilung Blart: 2

Fill- und Fest-

schmierstoffe Gew.-%: nicht zul&ssig
EP- und Korrosions-
schutzzusatze Gew.-%V: missen vorhanden sein
Selfenbasis : Lithium
Seifengehalt Gew.~-%: 5,0 bis 7,0
Olgehalt Gew.-%: 90 bis 95
Pourpoint °
{DIN 51 597) C: unter -40
Viskositdtsklasse : SAE 10
Viskositdtsindex : unter 70
x | Anlieferung : per Gewicht, in Fassern mit ca., 180 kg Inhalt - B 041 1105
in Einweggeb. mit ca. 10 kg Inhalt - B 042 1105

Die Féasser sind Eigentum des Lieferanten und entspraechend
sorgsam zu behandeln.

Die Opel-Material~Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis far Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

Lieferanten verpflichtet, vollstidndige Xenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allef bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufigen, aus dem die ge-
mif Abpridfung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de—
tailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung daffir
dbernehmen, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-
gchriften erfillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht.
Diese Garantie muB8 unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder

auf einem beigefigten Prifzeugnis bestitigt werden.

-

Gefahrklasse : Keine
Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 204/6,
i Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440

(siehe Rilckstindeverzeichnis)

nd.| Anderungen: Geadndert und gepruft Datum: Erstausgabe. 23.09.1976
zugefdgt H. Ackermaon 24.08.1978! Gefartigr: w. Jost /d

Geprift: B, Acke
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