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Material-
Bezeichnung : Drucklager-Fett

Verwendung ¢ Zum Befetten von Lagern bei Zulieferfirmen (Teile-
Lieferanten), insbesondere der Kupplungsdrucklager.
Nach Konstruktionszeichnung und Stiickliste.

Allgemeine
Beschreibung : Lithium-Komplexseifenschmiermittel mit einem breiten

Temperatur-Einsatzbereich.

Anforderungen : Das Schmierfett muB eine ausreichende Schmierung der Kupp-
lungsdrucklager gewahrleisten (Opel-Priifstandsversuch).

Konsistenz
(DIN 51 818) NLGI-K1.: 3

Tropfpunkt
(DIN IS0 2176) 0C: (ber +220

Seifenbasis : Lithium-Komplex

Ulbasis (IR-Analyse): Minerald]l
Viskositatsklasse
(DIN 51 519) IS0 VG: 100

Wasserbestidndigkeit
(DIN 51 807) Bewertungsst.: Max. 0 - 40
Max. 2 - 90

Prozel-Abteilung

Korrosionsschutzeigenschaften
(DIN 51 802) Korrosionsgrad: Max. 1

Flil1- und Festschmier-
stoffe Gew.-%: Keine

Temperatur- und Einsatz-
bereich 0C: -25 bis +150

IR-Aufnahme : MuB dem Freigabemuster
entsprechen.

Anlieferung : Per Gewicht, B 041 1111 in Fdssern mit ca. 180 kg Inhalt.
B 042 1111 in Hobbocks mit ca. 15 kg Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
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Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Mate-
rial-Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysen-
werte, Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehen-
den Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Umweltschutz
mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen,
aus dem die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation
ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fur den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir ibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestitigt
werden.

Gefahrklasse : keine

Verkehrs-
vorschriften : nicht unterstellt

Unweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,

Punkt 3.9
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% Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
§ (siehe Riickstidndeverzeichnis)
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