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nicht entmischen und bei offenem Stehen nicht zum Verhirten

neigen.
Farbe - :
Beschaffenheit H

Konsistenz :
(DIN 51 818) NLGI-Klasse:

Walkpenetration
(DIN 51 804) O,1 mms:

Kilteverhalten °
{DB-Rihrtest) rihrbar bis C:

Wasserbestandigkeit

(DIN 51 807) Bewertungsstufe:

Tropfpunkt °
(DIN 51 801) C:

Wasser
(DIN 51 777) ) Gew.-%:

Neutralisationszahl
(DIN 51 809) mgKOH/g:

Asche (Oxid)
{(DIN 51 803) Gew.~-%:

Fill- und Festschmierstoffe :

EP~ und Korrosions-

Material-Spezifikation Gruppe:B
OFEL  ProzeB-Abteilung Blatt: 1
Material-
Bezeichnung : SchlieBzylinderfett
Verwendung ¢ Zur Schmierung der SchlieBzylinder bei den Herstellerfirmen
nach Konstruktionszeichnung und Stdckliste.
Allgemeine
Beschreibung : Welches, geschmeidiges Fett mit k&ltebestindigem Mineraldl
ohne FGll- und Festschmierstoffe.
Anforderungen : Das Schmiermittel darf sich - auch nach langerem Lagern -

Naturfarbig

Glatt, geschmeidig, weich

265 bis 295

Mind. -50

Max. 1 - ¢0

Uber +180

Max. 0,5

0 bis 0,8

0,5 bis 1,0
Nicht zulassig

Opel-Form 34009-12 ¢/74

schutzzusitze . : Dirfen vorhanden sein
Seifenbasis : Lithium
Gehalt Gew.~%: 5 bis 8
Ulbasis : Mineralsl
Gehalt Gew.=%: 90 bis 95
Ind.| Anderungen: Geandert und geprift Datum: Erstausgabe: 10.08.1981
Gefertigt: H. Schmicker ”
Gepriitt: H. Ackermanﬁ >
Abt.-Leiter: M. ééggﬁé?‘“
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. ADAMOPEL Nr B 040 1112
'@' Aktiengeselischaft Material-Spezifikation Gruppe: B
OFEL  ProzeR-Abteilung Blat: 2 L

Anlieferung ¢ Per Gewicht, B 041 1112 - Gebinde wird vom Hersteller festgelegt

Die Opel-Material~-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fir Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

Lieferanten : verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Unweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufigen, aus dem die ge-
maB Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafir
Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-
schriften erfillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht.
Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder

auf einem beigefiigten Prifzeugnis bestitigt werden.

Gefahrklasse : Keine

Gefdhrlicher
Arbeitsstoff ¢ Nicht kennzeichnungspflichtig gemdB ArbStoffVv

Umweltschutz ¢ Wassergefdhrdendes Material — Beachte Betr.richtl. 204/6,
. Punkt 3.9
Abfallbeseitiqung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Rickstdndeverzeichnis)
Ki <
E Ind.| Anderungen: Geandert und gepriift Datum: Erstausgabe: 10.08.1981
g Gefertigt: B. Schmﬂckerﬁ
5__ Gepriift: H. Qckermnn"‘ﬁ
i S ]
& Abt.-Leiter: M, {Géb'a'uéé(""
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