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Material-
Bezeichnung : Langzeitfett
Verwendung ¢ Zur Hochtemperatur- und Langzeitschmierung der Lager von
thermisch belasteten Fordererketten in Lack-, Kleber- und
Wassertrockendfen.
Allgemeine
Beschreibung : Schmierfett auf Polyharnstoffbasis, thermisch belastbar bis
200 °C, wasserbestdndig, naturfarben.
Dichte bei +15 °C
(DIN 51 757) kg/1: ca. 0,950
Anforderungen : Homogenitdt : Keine Abscheidungen oder Aus-
fdllungen.
Geruch : Neutral, nicht unangenehm.
Riickstandsbildung
(nach 100 h und 200 °C) : Kein Verkracken oder Verkoken
Lackvertrdglichkeit bzw.
Grundlackvertrdglichkeit : Vergleich mit eingesetztem
Produkt.
g Konsistenz
3 (DIN 51 818) NLGI-Klasse: 1
£
g
3 Tropfpunkt
3 (DIN ISO 2176) °C: min. 220
-9
Flammpunkt
(DIN ISO 2592) °C: min. 220
Wasserbestdndigkeit
(DIN 51 807)
bei +40 °C Bewertungsstufe: 0
bei +90 °C Bewertungsstufe: max. 1
Verdampfungsverlust
(ASTM D 972)
22 h bei 200 °C Gew.-%: max. 5
Korrosionsschutzeigen-
schaften
(DIN 51 802) Korr.-Grad: max. 2
Silicon Gew.-%: frei
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g Nummer: B 040 1113
i .@' MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: B
OFEL

Blatt: 2 L
ADAM OPEL Erstausgabe: 13.11.1985
Ak tiengesellschaft

Anlieferung : Per Gewicht, in Fissern mit ca. 180 kg Inhalt - B 041 1113

Die Fdsser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandeln.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestitigt

werden.
g Lagerung : Bei +23 °C + 5 K
g Lagerfdhigkeit: Mindestens 6 Monate nach Eingang.
g Gefahrklasse : Keine (VbF)
a.
Unweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richt]. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitiqung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstidndeverzeichnis)
Altolbeseitiqung - Beachte Betr.richtl. 441
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
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