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Material-

Bezeichnung : Schmierfett mit EP-Zusatz

Verwendung : Zum Schmieren fir nicht harmonische Antriebe von Handhabungs-
automaten; gemdB Konstruktionszeichnung und Stiickliste.

Allgemeine
Beschreibung : Schmierfett auf der Basis von Lithiumseife mit einer Dichte
von ca. 0,905 kg/1 bei +20 °C.

Anforderungen : Konsistenz
(DIN 51 818) NLGI-K1.: 2

Tropfpunkt
~ (DIN IS0 2176) °C: mind. +170

Seifenbasis : Lithium
Ulbasis : Mineralol
01gehalt Gew.-%: 84 bis 87

Viskositdt (DIN 51 562)
bei +40 °C mm3/s: 195 bis 200
bei +100 °C mm2/s: 12,5 bis 13,5

Feststoffanteil
(DIN 51 831) Gew.-%: 0
Anlieferung : Per Gewicht, B 041 1119 in Hobbocks mit ca. 50 kg Inhalt.

Die Fdsser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandeln.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Proze-Abteilung

Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstédndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemaB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir iibernehmen, daB die gelijeferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden.
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Gefahrklasse : keine

Unweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,

Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstdndeverzeichnis)
Altdlbeseitiqung - Beachte Betr.richtl. 441
Verbotene

(Siehe QU 000 001)

Material-Bestandteile
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