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Prozel-Abteilung Blatt: 1
Material-
Bezeichnung ¢ Tieftemperaturfett
Verwendung : Zur Befettung der Fensterheber-Bowdenziige bei den Hersteller-
firmen (nach Konstruktionszeichnung und Stiickliste)
Allgemeine
Beschreibung : Schmierfett auf Lithiumseifenbasis/Estersl

wasserbestdndig

Anforderungen ¢ Bestdndigkeit (nach 6 Mon. Lagerung

bei Temperaturen bis +50 9C) ¢ kein Entmischen oder
Verhdrten
Farbe t gelb
Konsistenz (DIN 51 818) NLGI-K1l.: 2
Ruhpenetration (DIN 51 804) 0.1 mm: 265 bis 295
Tropfpunkt (IS0 2176) OC: 188 bis 194
Pourpoint (DIN 51 597) 9C: Max. -30
Sulfatasche (DIN 51 803) Gew.%: l,4 bis 2,0
Seifenbasis : Lithium
O1basis : Estersl
Olgehalt Gew.-%: 92 bis 95
Viskositdt bei +40 ¢
(DIN 51 562) mm2/s: 12,5 bis 13,5
Viskositdt bei +100 °C
(DIN 51 562) m?/s: 3,2 bis 3,8
Viskositdtsklasse IS0-VG-K1l.: 10 bis 15
Fill- und Festschmierstoffe Gew.-%Z: vollkommen frei
Kdlteverhalten
(DB-Riihrtest) rithrbar bis °C: =30

Wasserbestdndigkeit
(DIN 51 807) Bewertungsstufe: 0 - 40
Bewertungsstufe: 0 - 90

Anlieferung : per Gewicht, bei den Teileherstellern - B 041 1122

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Ind. Anderungen Gedndert und gepriift Datum Erstausgabe: 27.04.1983

ske

Gefertigt: H?“.. Aqks_rmann

Gepriift: :ﬁ maili‘“"

Abt.-Leiter: M. GebauerMW
1

Opei Form, 34007-12 WD 11 81

Documents

Copyright by the ADAM OPEL AG Document Sharing Hub

Sun Sep 11 23:50:35 2016
Full document details: OPEL B 040 1122 1983


http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-1122-1983
http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-1122-1983

ADAMOPEL Nr B 040 1122
'e- Aktiengesellschaft MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: B
OFEL ProzeR-Abteilung Blatt: 2 L

Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Verord-
nungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die
gemdR Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir
iibernehmen, dafl die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschrif-
ten erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht. Diese
Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch
einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem
beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden.

Lagerung ¢ Bei Temperaturen nicht unter +5 °C mindestens 6 Monate
Gefahrklasse : Keine (VbF)

Die gewerbehygienischen Vorschriften (Richtlinie der Personal-
und Sozialabteilung Nr. 720) sind zu beachten.

Gefdhrlicher
Arbeitsstoff ¢ Nicht kennzeichnungspflichtig gemdB ArbStoffv
Umweltschutz ¢ Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9 :
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstindeverzeichnis)
Ind. Anderungen Gedndert und gepriift Datum Erstausgabe: 27.04.1983

ske

Gefertigt:  H; Ackermann
A ¢
Gepriift: iy ‘,-3’,%;//( e

Abt.-Leiter : M.’Gebaueq{%&&ﬁzav/
v

Opel Form, 34007-12 WD 11 31

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG

Sun Sep 11 23:50:35 2016
Full document details: OPEL B 040 1122 1983


http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-1122-1983
http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-1122-1983

