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Material-
Bezeichnung : Kettenfett

Verwendung : Zur Hochtemperatur- und Langzeitschmierung der Lauf- und
' Druckrollen in ProzeBgehingen, Transportketten und Umlenk-
stationen in der Lackiererei.

Der Schmierstoff darf weder mit mineraldglhaltigen noch mit
synthetischen Materialien gemischt werden. Die Erstschmierung
darf nur an gereinigten und trockenen Schmierstellen vorge-
nommen werden.

Das Nachschmiermittel muB auf das Erstschmiermitte]
abgestimmt sein.

Allgemeine

Beschreibung : Synthetisches Hochtemperaturfett auf PTFE-Basis, unter-
schieden in Erstschmierung und Nachschmierung, thermisch
beanspruchbar bis 200 °C.

Dichte bei +15 °C
(DIN 51 757) kg/1: ca. 1,950

ANFORDERUNGEN
1. Erstschmierung

2 Homogenitit : Keine Abscheidungen oder Ausfdllungen,

3 Geruch : Neutral, nicht unangenehm.

3 Riickstandsbildung

§ (nach 100 h und 200 °C) : Kein Verkracken oder Verkoken.

- Lackvertraglichkeit bzw. .
Grundlackvertriglichkeit : Vergleich mit eingesetztem Produkt.
Konsistenz
(DIN 51 815) NLGI-Klasse: 2
Flammpunkt
(DIN 150 2592) °C: min. 220
Tropfpunkt
(DIN ISO 2176) °C: min. 220
Wasserbestandigkeit
(DIN 51 807)

bei +40 °C Bewertungsstufe: 0
bei +90 °C Bewertungsstufe: max. 1
Verdampfungsvertlust
(Alu-Schale, Schichtdicke 2,5 mm,
Oberflédche 2,3 cm?)
nach 24 h bei 200 °C  Gew.-%: max. 2
o nach 100 h bei 200 °C  Gew.-%: max. 5
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(DIN 51 802)
Silicon

2. Nachschmierun

Korrosionsschutzeigenschaften

Korr.-Grad: max.

Gew.-%: frei
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Anlieferung

Grundlackvertriglichkeit

: Keine Abscheidungen oder Ausfdllungen.
: Neutral, nicht unangenehm.

Rickstandsbildung
nd 200 °C) : Kein Verkracken oder Verkoken.

chkeit bzw.

NLGI-Klasse: 0
) °C: min.
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Bewertungsstufe: 0
Bewertungsstufe: max.

Verdampfungsverlust

Schichtdicke 2,5 mm,

Oberflédche 2,3 cm?)

bei 200 °C  Gew.-%: max.
bei 200 °C  Gew.-%: max.

utzeigenschaften
Korr.-Grad: max.

Gew.=%: frei

: 1} Erstschmierung

Per Gewicht, in l-kg-Dosen

in 0,8-kg-Kartuschen

2. Nachschmierung

Per Gewicht, in l-kg-Dasen

in 0,8-kg-Kartuschen

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

1

: Vergleich mit eingesetztem Produkt.
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