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Lackiertechnik
Material-
Bezeichnung * Hochtemperaturpaste
Verwendung ! Zur Schmierung der Befestigungsschrauben am Katalysatorflansch
(geman Konstruktionszeichnung und Stackliste).
Allgemeine
Beschreibung . Weiche und geschmeidige Schmierpaste mit spezieller Fest-
schmierstoffkombination.
Anforderungen
1. Verdickertyp . Lithiumseife
2. Grundsl . Mineralél
3. Festschmierstoff :  Kombination spezieller Festschmier-

stoffe
4, Schraubversuche

Verhalten von SK-Muttern (zeichnungsgeman verschraubt) nach 10 Zyklen zu je
8 h Glihzeit bei 850 °C und 16 h Abkthlen im geschlossenen Ofen (Inert Gas):

Weiterdrehmoment Nm: max1,3x Anziehdrehmoment
Lésemoment : Mutter muR I8sbar sein
Ldsemoment nach 2 Umdrehungen . Kein Fressen

Anlieferung : Per Gewicht, B 041 1125 in Gebinden mit ca. 5 kg Inhalt.

Die Opel-Material-Nummer ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir

Lieferanten : Beider Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollstandig ausgefllite VDA-Sicherheitsdaten-Erfassungsblatt mitzuliefern.
(VDA-Blatt 4787).

Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufiigen, aus dem die geman Abpra-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich
sind.

Fur den Serienbedarf muR der Lieferant die Verantwortung dafur tiberneh-
men, daR die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und
keinerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.
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Diese Garantie muR unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch ei-
nen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigeflgten
Prafzeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialver&nderung ist vor der
Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Mate-
rials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen
des TDC erfolgen,

Lagerung ;. geman VLwF
Gefahrklasse : Keine (VbF)
Unfali
verhiitung : Vergleiche "Merkblatt Mineralélwirtschaftsverband tiber den Umgang mit
Schmiermitteln",
Gefahrstoff-
verordnung : Nicht kennzeichnungspflichtig geman ArbStoffv
Gefahrstoff -
Gefahrensymbol -
Hinweis auf bes. Gefahren -
Sicherheitsratschlage -
Umweltschutz: Wassergefahrdendes Material Beachte Betr.richtl. 460/1 Punkt 3.9
Abfallbeseitigung Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Ruckstandeverzeichnis)
Verbotene Material-Bestandtsile siehe techn. Lieferbedingungen
(QU 000 ..)
Transport-
vorschriften : nicht reglementiert

Abweichende

gesetzliche

Vorschriften : Bej Verwendung in anderen Landern sind fir die angefUhrten Vorschriften
die bin dehrtl betreffenden Landern glltigen Gesetze und andere Richtlinien
Zu beachten.
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