'@‘ Nummer: B 040 1127
oPEL MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: B

Blatt: 1

ADAM OPEL :
Aktiengesellschaft Erstausgabe: 06.05.1987

Material-
Bezeichnung : Hochleistungs-Komplexfett

Verwendung : - Zur Langzeitschmierung der Greiferschienenschldsser an
Pressen.

- Zur Schmierung hochbelasteter Lager und Getriebe auch unter
Temperaturbelastung.

Allgemeine
Beschreibung : Feststofffreies Kieselgelfett auf teilsynthetischer Glbasis
des Types KP 00 R nach DIN 51 502.

Dichte (DIN 51 757) :
bei +15 °C kg/dm®*: ca. 0,95

Anforderungen : Homogenitit : Keine Ausscheidungen oder Aus-
fdllungen

Geruch : Neutral, nicht unangenehm

Konsistenz
(DIN 51 818) NLGI-Klasse: 00

Tropfpunkt
(DIN ISO 2176) °C: Nicht tropfend

Feststoffanteil
(DIN 51 831) Gew.-%: frei

ProzeB-Abteilung

Korrosionsschutzeigen-

schaften (DIN 51 802)
Korr.-Grad: 0

(3 %ige NaCl-Losung)
Korr.-Grad: 0

Wasserbestdndigkeit (DIN 51 807)
bei +40 °C Bewertungsstufe: 0
bei +90 °C Bewertungsstufe: 0

Belastbarkeitspriifung nach
Brugger
Reibverschleif
(Opel-Untersuchungs-
methode A-15) N/mm?: mind. 45

Silicon Gew.-%: frei

Chlor
(DIN 51 577) Gew.-%: freij
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'@- Nummer: B 040 1127
4 MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: B

Blatt: 2 L

ADAM OPEL :
Aktiengesallschaft Erstausgabe: 06.05.1987

Anlieferung : Per Gewicht, B 041 1127 in Hobbocks mit ca. 50 kg Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir .

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten nmit Angabe der Mate-
rial-Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysen-
werte, Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehen-
den Verordnungen wie VbF, GefStoffVv, UVV, Umweltschutz
mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen,
aus dem die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation
ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

-Flr den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
daflir ibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt

werden.
Lagerung : Yon -10 °C bis +50 °C
> Lager-
3 bestdndigkeit : Unbegrenzt
[
g Gefahrklasse : Keine (VbF)
g Gefahrstoff-
Verordnung : Gefahrstoff : -
Gefahrenbezeichnung ! entfdlit
Gefahrensymbol : entfdllt
Hinweis auf bes. Gefahren : R: entfillt
Sicherheitsratschlige : St 20/21-24725-35
Umweltschutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitiqung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstandeverzeichnis)
Altdlbeseitigung - Beachte Betr.richt]. 441
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
Verkehrs-
& vorschriften : Nach ADR/GGVS nicht reglementiert
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