-@- Nummer: B 040 1128
o MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: B

Blatt: 1

ADAM OPEL .
Aktiengesellschaft Erstausgabe: 04.05.1987

Material-
Bezeichnung : Fett fiir NaBschleifplatz

Verwendung : Zur Innenschmierung der Rollen an den Transportketten NaB-
schleifplatz mittels Fettpresse.

.Allgemeine
Beschreibung : Feststoffhaltiges Kalziumseifenfett auf Mineralolbasis des
Types MLP 2 E nach DIN 51 502.

Dichte (DIN 51 757)
bei +15 °C kg/dm*: ca. 0,910

Anforderungen : Homogenitit ! Keine Ausscheidungen oder Aus-
fdllungen

Geruch : Neutral, nicht unangenehm

Lackvertrdglichkeit : Vergleich mit eingesetztem
Produkt

Konsistenz
(DIN 51 818) NLGI-Klasse: 2

Tropfpunkt
(DIN IS0 2176) °C: mind. 100

Korrosionsschutzeigen-
schaften (DIN 51 802)
Korr.-Grad: O
(3 %ige NaCl-Ldsung)
Korr.-Grad: 0

ProzeR-Abteilung

Wasserbestdndigkeit

(DIN 51 807)
bei +40 °C Bewertungsstufe: 0
bei +90 °C Bewertungsstufe: 0

VKA-SchweiBkraft
(DIN 51 350) N: mind. 3000

Silicon Gew.~%: frei

Chlor
(DIN 51 577) Gew.~%: frei

Anlieferung : Per Gewicht, B 041 1128 in Fassern mit ca. 180 kg Inhalt.

Die Fdsser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandeln.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferuhg
deutlich sichtbar anzubringen.
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.@_ Nummer: B 040 1128
MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe:

: B
Blatt: 2 L
ADAM QPEL Erstausgabe: 84.05.1987
Ak tiengesellschaft

Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Mate-
rial-Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysen-
werte, Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehen-
den Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Umweltschutz
mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufiigen,
aus dem die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation
ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fur den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung .
daflir Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei Jjeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Prifzeugnis bestidtigt
werden.

Lagerung : Yon =30 °C bis +50 °C

Lager-
bestandigkeit : Mindestens 6 Monate nach Eingang

Gefahrklasse : Keine (VbF)

Gefahrstoff-
2 Verordnung . Gefahrstoff s
2 Gefahrenbezeichnung : entfdllt
2 Gefahrensymbol : entfdllt
% Hinweis auf bes. Gefahren : R: 22
N Sicherheitsratschlige ¢ 5: 20/21-35
a
Umweltschutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
{enthdlt Bleiverbindungen,
siehe Riickstdndeverzeichnis)
Altdlbeseitiqung - Beachte Betr.richtl. 441
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
Verkehrs-
vorschriften : Nach ADR/GGVS nicht reglementiert
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