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ADAM OPEL AG Erstausgabe: 20.07.1989

Material-
Bezeichnung : Schrdglenker-Montagepaste

Verwendung : Zur Schmierung von Lagerbohrungen vor dem Einpressen des
Lagers (nach Konstruktionszeichnung und Stiickliste).

Allgemeine
Beschreibung : Schmiermittelsuspension auf der Basis Mineraldl/

Molybdandisulfid.

Dichte bei +20 °C
(DIN 51 757) kg/1: 1,07 bis 1,08

ANFORDERUNGEN

Flammpunkt
(DIN ISO 2592) °C: iiber +220

Festschmierstoff
Art : Molybddndisulfid
Gehalt Gew.-%: 18 bis 22

Grunddl
Art : Mineralol
Viskositdtsindex
(DIN IS0 2909) + Uber 150
Viskositdt (DIN 51 562)
bei + 40 °C mm2/s: 450 bis 550
bei +100 °C mm2/s: 45 bis 60

Prozef3-Abteilung

Anlieferung : Per Gewicht, B 041 1134 in Gebinden mit ca. 50 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal. Analysen-
werte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu allen
bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Umwelt-
schutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Prifbericht
beizufiigen, aus dem die gemaB Abpriifung nach Material-
Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung
dafiir Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und keinerlei Anderungen am freigege-
benen Material vorgenommen wurden.
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Blatt: 2L
ADAM OPEL AG Erstausgabe: 20.07.1989
Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Liefe-
rung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein
oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden. Jegliche
Materialverdnderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten
anzuzeigen. Eine Lieferung verdnderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zustdndigen Abteilungen des
TEZ erfolgen.
Lagerung : GemdB VLwF
Lager-
temperatur : Raumtemperatur
Gefahrklasse : Keine (VbF)
Unfall-
verhiitung : Vergleiche "Merkblatt Mineraldlwirtschaftsverband iber den
Umgang mit Schmiermittel®.
Gefahrstoff-
Verordnung -
Umweltschutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitiqung - Beachte Betr.richtl. 440
o (siehe Riickstdndeverzeichnis)
=~
3 Verbotene
2 Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
§ Transport-
& vorschriften : Nicht reglementiert
Abweichende
gesetzliche
Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Ldndern sind fiir die angefiihrten
Vorschriften die in den betreffenden Ldndern giiltigen Gesetze
und andere Richtlinien zu beachten.
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