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MATERIAL - SPEZIFIKATION

Nummer: B 040 1142
Gruppe: B
Blatt: 1von2
Erstausgabe : 10.05.95

Material-
Bezeichnung

Schmierfett fiir Schiebedach

Verwendung Zur Befettung der Schiebedacher beim Teilelieferanten (geman
Konstruktionszeichnung und Stuckliste).
Allgemeine
Beschreibung Schmierfett auf Basis von Lithiumseife.
Anforderungen
1. Konsistenz
(DIN 51 818) NLGI-Klasse; 1
2. Tropfpunkt
(DIN 1SO 2176) °C. Uuber+ 170
3. Wasserbestidndigkeit
(DIN 51 807) Bewertungsst.: max. 0-40
Bewertungsst.: max. 1-80
4. Korrosionsschutz-
eigenschaften (DIN 51 802) Korr.-Grad: 0/0
5. FlieRdruck (DIN 51 805)
bei - 40°C mbar: unter 1200
6. Verdickertyp Lithiumseife

Anlieferung

Hinweis flir

Per Gewicht, B 041 1142 GebindegréRe bestimmt Teilelieferant.

Lieferanten

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
volistandig ausgefulite VDA-Sicherheitsdaten-Erfassungsblatt mitzuliefern.
(VDA-Blatt 4787)

Ferner ist ein Material-Prifbericht beizuftigen, aus dem die gemaf Abpri-
ft_mg nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich
sind.

Fur den Serienbedarf muf} der Lieferant die Verantwortung dafir Gberneh-
men, dal die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfulit und
keinerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muR unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch ei-
nen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefigten
Prafzeugnis bestétigt werden. Jegliche Materialverénderung ist vor der
Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Mate-
rials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen
des TDC erfoigen.
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i MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : B
! TDC WPE Blatt: 2von2
Prozefl- und Erstausgabe : 10.05.95
Lackiertechnik
Lagerung . gem&l VLwF
Gefahrklasse : Keine (VbF)
Unfall-
verhiitung . Vergleiche "Merkblatt Mineralélwirtschaftsverband Gber den Umgang mit
Schmiermittein".
Gefahrstoff-
verordnung : Nicht kennzeichnungspflichtig geman GefStoffv
Gefahrstoff -
Gefahrensymbol -
Hinweis auf bes. Gefahren -
Sicherheitsratschlége -
Umweltschutz: Wassergeféhrdendes Material Beachte Betr.richtl. 460/1 Punkt 3.9
Abfallbeseitigung Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Rucksténdseverzeichnis)
Verbotene Material-Bestandteile siehe techn. Lieferbedingungen
(QU 000...)
Transport-
vorschriften : nicht reglementiert
Abweichende
gesetzliche
Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fur die angefthrten Vorschriften
die in den betreffenden Landern glitigen Gesetze und andere Richtlinien
2u beachten.
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