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Material-
Bezeichnung : Fett fir Umlenkrolle
Verwendung :  Zur Schmierung der Umlenkrolle Zahnriementrieb beim Teilezu-

lieferer (gemaR Konstruktionszeichnung und Stiickliste).

Allgemeine
Beschreibung :  Schmierfett auf Basis Polyharnstoff / Polyalphaolefin / Mineralél

Anforderungen

1.0  Anforderungen bei der Anlieferung

1. Konsistenz

(DIN 51 818) NLGIKIL: 4
2. Tropfpunkt
(DIN ISO 2176) °C: Uber+ 200
3. Gebrauchstemperaturbereich °C: -30bis + 150

4. Zusammensetzung

Verdicker
Art . Polyharnstoff
Grundél
Art :  Polyalphaolefin / Mineral6l

5. Wasserbestandigkeit
(DIN 52 807) Bewertungsstufe: 0-40
Bewertungsstufe: 1-90

6. Flieddruck (DIN 51 805)

bei - 40 °C mbar: max. 1500
7. Olabscheidung
( DIN 51 817) Masse %: max. 0,5
2.0  Anforderungen bei der Verwendung
keine
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3.0 Anforderungen nach der Verwendung
keine

4.0 Technologische Anforderungen
keine

Anlieferung : Per Gewicht, B 041 1144 Gebindegrofie bestimmt Teilelieferant.

Hinweis fiir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollstandig ausgefiillte EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die gemaR Abprii-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fur den Serienbedarf muf} der Lieferant die Verantwortung dafiir itberneh-
men, daf} die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muf unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefigten Priif-
zeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialverénderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung verénderten Materials darf
erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des ITEZ
erfolgen.

Lagerung : gemal VLwF
bei + 5 °C bis + 30 °C

Material-

Handhabung : Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, giiltige Betriebsrichtlinien und Technische
Lieferbedingungen fiir Werkstoffe (QU 000 ...), ggf. Unfallverhiitungs-
Vorschriften/lUVV und Sicherheitsmerkblitter fur gefahrliche Arbeitsstoffe.

Abweichende
gesetzliche
Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fiir die angefiihrten Vorschriften

die in den betreffenden Landern glltigen Gesetze und andere Richtlinien zu
beachten.
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