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Material-
Bezeichnung :

Verwendung :

Allgemeine
Beschreibung :

Anforderungen

1.0 Eigenschafte

Einsatzhdrtepulver

In der Hirterei zum Zementieren von unlegierten Einsatz-
stdhlen gemdR ProzeR-Spezifikation Nr. 164.

Schwarzes Pulver, auf der Basis von Holzkohle und Alkali-
karbonaten.

n bei der Anlieferung:

K6rnung (DIN 1171) : mind. 80 % innerhalb 1 bis 3 mm g,

maximale KorngrdBe 4 mm &.

RKohleart ! Holzkohleinternprodukt

Holzkohleanteil Gew.-%: mind. 90

Bariumanteil : frei

Raumgewicht lose kg/1l: 570 % 30

Schwefel Gew.-Z: max. 0,3
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% 2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung:

2

% 2.1 Homogenitit : Holzkohle und Aktivierer missen so gleichmiBig

N in Granulat verteilt sein, daB eine Ent-

a mischung nicht moglich ist. Ein Zusammenbacken
oder Festbacken am Hirtegut durch die Wirmebe-
handlung ist nicht statthaft.

2.2 Staubverhalten : Auch nach 10maliger Verwendung darf der Abrieb
nicht so stark sein, daB hei der Handhabung
storender Staub anfille.

2.3 Standzeit ! Durch Nacherginzung mit jeweils 10 % frischem
Granulat muB eine 10malige Verwendung gegeben
sein.

2.4 Abbrandverhalten ¢ Auch nach 10 stiindigem Glihen, bei max. 920 °C
Abbrand max. 15 Gew.-%.

2.5 Agressivitdt auf das

Hdrtegut : Die gehdrteten Teile diirfen weder Oberflichen-
heschidigungen (Anfressungen) noch Korrosions-—
erscheinungen aufweisen.
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3.0 Eigenschaften der gehdrteten Teile:

Unter betriebsmiBigen Bedingungen missen folgende Forderungen erfiillt

werden:

Probenmaterial : C 15
Probendurchmesser t 20 mm
Probenlinge ¢ 100 mm

Einsatztemperatur 880 bis 900 ©C
Proben im Kasten erkalten lassen

Einsatzhirtetiefe 1,0 mm £ 0,1 mm
Rohlenstoffgehalt der Einsatzzone: 0,90 bis 1,0 %

(etwa eutektoid)

Der Kohlenstoffgehalt muB kontinuierlich zum Kern hin abnehmen. Gefordert
ist ein feinkdrniges Gefiige. Korngrenzenzementit darf nicht auftreten
(berkohlung). Die Aufkohlung muB iiber die gesamte Oberfliche gleichmiBRig
sein.

Nach dem Hirten aus 810 - 830 °C in U1 muB eine Oberflichenhirte von
mind. 64 Rc erreicht werden.

Anlieferung : Per kg, B 041 1202 in 25 kg Einweggebinden.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
Hinweis fiir
Lieferanten

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. phvsikal. Analvsenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdR Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

ProzeR-Abteilung .

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir ibernehmen, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erflillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muR unaufgefordert hei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferachein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden.

Lagerung : Trocken und nicht in der Nihe brennbarer Stoffe lagern.
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