.@'m i Nummer: B 040 1232
OPEL MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: 2

ADAM OPEL Blatt:
Aktiengeselischaft Erstausgabe: 04.08.1983

Material- ‘
Bezeichnung : Ameisensdure

Verwendung . B 041 1232 - Als Neutralisationsmittel fur kathodischen
Elektrotauchgrund L 000 0568

B 042 1232 - Zum Spiilen von Ultrafiltrationsanlagen

Allgemeine
Beschreibung : Klare, farblose Flissigkeit

Anforderungen : Frei von Verunreinigungen wie Schwebstoffe
Gehalt an Ameisensiure HCOOH: B 041 1232 19,5 bis 20,5 Gew.-%
B 042 1232 mind. 85 Gew.-%

Anlieferung : Per Gewicht, B 041 1232 in 25-kg-Einweggebinden
B 042 1232 in 65-kg-Leihgebinden

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis flr

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der
Material-Basis, minimalen und maximalen chem. physikal.
Analysenwerte, Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen

'§ bestehenden Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV,
T Umweltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein
- Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die gemdl Abprifung
9 nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert
3 ersichtlich sind.
-9
Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die
Opel-Material-Vorschriften erfillt und dem freigegebenen
Erst-Produkt entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert
bei jeder Material-Lieferung durch einen schriftlichen
Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefigten
Priifzeugnis bestdtigt werden.
Gefahrklasse : Keine
Gefdhrlicher
Arbeitsstoff : Kennzeichnungspflichtig gemdR ArbStoffV
Gefahrlicher Arbeitsstoff : Ameisensdure
Gefahrenbezeichnung : Atzend
Gefahrensymbol : C
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 34
Sicherheitsratschlage : S: 23-26
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'@'m ’ Nummer: B 040 1232
OPEL MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: D

ADAM OPEL Blatt: 2 L
Aktiengesellschaft Erstausgabe: 14.08.1986

Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,

Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstdndeverzeichnis)
Verbotene
Materialbestandteile - (QuU 000 001)
Verkehrs- ’
vorschriften : GGVSee/IMDG-Code : D 8173/E-F 8092 K1. 8 U.N.-Nr. 1779
GGVS/ADR : Klasse 8 Rn-Nr. 2801 Ziff. 32 b
GGVE/RID : Klasse 8 Rn-Nr. 801 Ziff. 32 b
ADNR : Klasse 8 Rn-Nr. 6801 Ziff. 32 b
IACO RAR : Art.-Nr. 806 Cor.M
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