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Material-
Bezeichnung : Korrosionsschutzpapier
Verwendung : Zur korrosionsschiitzenden Verpackung im Ersatzteillager fiir
Stahl, GuB, vernickelte und verchromte und verzinkte Teile
sowie zum Korrosionsschutz bei Bevorratung. Die Anwendung
erfolgt nach ProzeB-Spezifikation 800.
Lieferform : Glatt, in Rollen
Paraffiniert, in Rollen
Gekreppt, in Rollen
Anforderungen
Aufbau : Korrosionsneutrales Kraftpapier nach DIN 53 110, mit Korro-
sionsschutz, beidseitig (paraffiniert - e1nse1t1g) aus der
Gasphase wirkend.
Spezifikation Glatt Paraffiniert Gekreppt
Anliefergewicht
(DIN 53 104) g/mZ: 65 bis 75 - 75 bis 85 100 bis 120
Dicke
(DIN 53 105) mm: 0,10 bis 0,11 0,11 bis 0,13
-]
3 Wirkstoff g/m?: mind. 11 mind. 11 mind. 15 bis 18
£ (gekreppt)
a Berstwiderstand
§ (DIN 53 113) kPa: mind. 170 mind. 170
a Bruchwiderstand
(DIN 53 112)
N/1.5 cm: mind. 48 mind. 48 mind. 50 (quer
zur Kreppung)
Bruchdehnung
(DIN 53 112) %: mind. 50 (lings)
pH-Wert (DIN 53 124)
HeiBextraktion : mind. 6,8 mind. 6,8 mind. 7,0
Paraffinauftrag
g/m2: mind. 10
Korrosionsversuch nach
DIN 50 016 (abgewandelt)
(12 Runden)
1. Gereinigtes Stahlblech
N a) Kontakt : rostfrei rostfrei rostfrei
® b) Abstand : rostfrei rostfrei rostfrei
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" MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: E
Blatt: 2 L
Erstausgabe: 26.06.1984

a) Kontakt
b) Abstand

3. Mit N/100 NaC

Glatt Paraffiniert Gekreppt

2. Verzinktes Stahlblech

: Blank, ein leichter, klebfreier, grauer Belag ist
zuldssig.

: Blank, ein leichter, kiebfreier, grauer Belag ist
zuldssig.

1-Ldsung

angefeuchteter Stahl

a) Kontakt ¢ rostfrei rostfrei ' rostfrei
b) Abstand : rostfrei rostfrei rostfrei
4. GrauguB GG 30
a) Kontakt : rostfrei rostfrei rostfrei
b) Abstand ¢ rostfrei rostfrei rostfrei
Anlieferung
Material-Nr. Papierart Anlieferung Abmessung {(mm)
B 041 1251 Glatt Rollen 1000 breit
B 042 1251 Gekreppt Rollen 800 breit
B 043 1251 Paraffiniert Rollen 1000 breit
- _
3 Angeliefert in Rollen mit ca. 1000 1fd. Meter.
e
é Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sicht-
% bar anzubringen. ‘
& Hinweis flr
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVY, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdB Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.
Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir Ubernehmen, da die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefligten Priifzeugnis bestdtigt
werden.
Lagerung : Trocken in geschlossenen Rdumen.
3 Gefahrlicher
o Arbeitsstoff : Nicht kennzeichnungspflichtig gemdB ArbStoffV
2
< . 7
’ /7 fj' ATl pbouss
ske ¢ M. Witti H. Fenk] Gebauer
3 Sachbearbeiter Gruppenfiihrer Abt.-Leiter
[+]

Copyright by the ADAM OPEL AG

Sun Sep 11 23:52:29 2016
Full document details: OPEL B 040 12511984

Documents



http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-1251-1984
http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-1251-1984

