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Aktiengesellschaft

Material-
Bezeichnung : Korrosionsschutzmittel mit hohem Rostschutz fiir Waschmaschinen

Verwendung : Als Korrosionsschutzmittel in den letzten Zonen von Waschan-
lagen.

Die Einsatzkonzentration liegt zwischen 1 und 3 %, in Ge-
brauchswasser bei +60 bis +70 °C.

Allgemeine
Beschreibung : Rotbraune, transparente Fliissigkeit auf der Basis organischer
Rostschutzkomponenten (Amine) mit folgenden Daten:

Dichte (+20 °C)  kg/dm®: 1,16 + 0,02

Wassergehalt

(DIN 51 777) Gew.-%: unter 1
pH-Wert

(1 %ige Ldsung) : 8,0 bis 8,5

ANFORDERUNGEN

1.0 Eigenschaften bei der Anlieferung

2 1.1 Homogenitat : Das Material darf sich nicht in 2 Phasen
3 trennen oder sedimentieren.
8
2 1.2 Reinheit : Frei von Verunreinigungen und festen
g Stoffen.
. 1.3 Verwendungsverbot ¢ Nitrit
2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung
Bei Einsatzkonzentration von 1 bis 3 % in Gebrauchswasser von 2 bis
20 ° dH wird das Korrosionsschutzmittel bei Temperaturen zwischen +60 °C
bis +70 °C eingesetzt.
2.1 Loslichkeit : Das Produkt muB sich leicht in Gebrauchs-
wasser lgsen.
2.2 Temperaturverhalten bei
Einsatzkonzentration : Keine Ausfdllung von Hartebildnern; keine
Zersetzung.
2.3 Schaumverhalten bei
Einsatzkonzentration : Kein storender Schaum, auch bei einem
aventuell erforderlichen Zusatz von max.
~ 0,03 % Netzmittel B 041 0982.
@ Priifmethode: A-14
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2.4 Oberfldchenspannung
(0,5 %ige Ldsung) : Max. 480 uN/cm

2.5 Badfiihrung : Die Konzentrationshaltung muB konstant

durch Titration (acidim.) mdglich sein
oder mit Hilfe eines Refraktometers.

3.0 Verhalten im Fertigungsablauf

Nach dem Aufbringen des Korrosionsschutzmittels erfolgt die Trocknung je
nach Einrichtung durch Abblasen bzw. durch Warmluftbehandlung.

3.1 Ablgsefahigkeit : Der aufgebrachte Korrosionsschutzfilm muB
sich leicht in den Vorreinigungszonen der
Phosphatieranlagen entfernen lassen und
darf keinen negativen EinfluB auf die
Phosphatierung haben.

3.2 Lackierfdhigkeit : Es diirfen keine storenden Flecken und
Ruckstinde entstehen, die eine Haftungs-
minderung beim Lackieren ergeben.

3.3 Korrosionsschutz : Bei Lagerung der Teile in geschlossenen
Réumen +23 °C + 5 K und max. 70 % Luft-
feuchtigkeit. Keine Korrosion in 144 h.

Priifmethode: A-17
(Vergleichende Priifung mit dem betrieb-
Tichen Material)

3.4 Spalt- und Trennvermdgen : Die Trennung muB in den vorhandenen
Trennanlagen aller Werke mdglich sein
(chemische Spaltung mittels Fe-III-Sulfat
und nachfolgender Sedimentation oder
Elektroflotation) und darf den Gesamt-
prozeB nicht storend beeinflussen.

Anlieferung : Per kg, B 041 1256 in Fissern (Einweggebinde) mit 200 1

Inhalt.

B 042 1256 in Leih-Containern mit 500 bis 900 kg
Inhalt.
(Edelstah] oder Kunststoff) mit folgenden
Bedingungen:

Stapelfdhi

Die Container miissen mit einer Abfiillvorrichtung fiir kleine
Teilmengen versehen sein. Die Grundfliche von 1100 x 1300 mm
und die Hohe von 1350 mm dirfen nicht iiberschritten werden.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
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