E STD.OPEL B 040 12LL-GERM 1999 EE 8597118 0030849 379 mm

Nummer : B 040 1261

ITEZ ME MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : E

Lackierung und Seite: 1 von 2

Korrosionsschutz Erstausgabe : 23.03.99
Material- Wasserkonditionierungsmittel

Bezeichnung

Verwendung :  Als Zusatzmittel fur den Brems- und Sekundarkreislauf der Motorprif-
stande. Zur Bekédmpfung von Korrosion, Harte und Ablagerungen in
geschlossenen Wasserkreislaufen.

Allgemeine Es handelt sich dabei um eine Mischung von Inhibitoren und Dis-
Beschreibung : pergatoren auf (hier:) Molybdatbasis
Anforderungen

1.0  Anforderungen bei der Anlieferung

1.1 Homogenitat: darf sich nicht entmischen
1.2 Reinheit: frei von Veruneinigungen
1.3 Verpackung: dicht

2.0  Anforderungen bei der Verwendung

2.1 Loslichkeit: Muf sich in Wasser vollstandig losen

2.2 Dosierung: 2000 g/m® mengenproportional

2.3 Wirkung: Vermeidung von Ablagerungen und Verringerung der
Wasserharte.

2.4 Einsatzbereich: pH-Wert: 8 - 9,5

3.0  Anforderungen nach der Verwendung

3.1 Beeinflussung Keinerlei korrosiver Angriff auf Rohrleitungen und
von Werkstoffen: Pumpen (Dichtungen).
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m STD.OPEL B 040 12LL-GERM 19599 W 8597118 0030850 090 WN
Nummer : B 040 1261

ITEZ ME MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : E
Lackierung und Seite: 2 von 2
Korrosionsschutz Erstausgabe : 18.02.99

Anlieferung : B 042 1261 in Kanistern mit 25 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sicht-
bar anzubringen.

Hinweis fiir
Lieferanten : Beider Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollstdndig ausgefiilite EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufiigen, aus dem die gemaR Abpru-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf mul der Lieferant die Verantwortung dafur tiberneh-
men, dal} die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfullt und kei-
neriei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie mufl unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Priif-
zeugnis bestétigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf
el[?tlnach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des ITEZ
erfolgen.

Lagerung ¢ Nurim ungeéffneten Originalgebinde aufbewahren.
Nur in kiihlen, gut belufteten Raumen aufbewahren.

Material-

Handhabung : Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, gliltige Betriebsrichtlinien und Technische
Lieferbedingungen fir Werkstoffe (QU 000 ...), ggf. Unfallverhiitungsvor-
schriften/UVV und Sicherheitsmerkblatter fir gefahrliche Arbeitsstoffe.

Abweichende Bei Verwendung in anderen Landern sind fiir die angefihrten Vorschriften
gesetzliche die in den betreffenden Landern gultigen Gesetze und andere Richtlinien zu
Vorschriften : beachten.
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