Material-

Bezeichnung n und Kontakt Korrosi h

Verwendung : Korrosionsschutzmittel fiir Interplant-Shipment und CKD-Versand

Allgemeine

Beschreibung : Wissrige Losung von organischen Korrosionsschutzinhibitoren,
Wirkungsweise als Kontakt und Dampfphasenkorrosionsinhibitor
Geruch nach Aminen.

Kenndaten : Dichte g/ cm>: 1,05 -1,15
pH-Wert : 7-9

Anforderungen

1.0 Eigenschaften bei der Anlieferung

Das Material mu8 frei sein von mechanischen und chemischen (a%lligisiven)

Verunreinigungen, die zu Schiden an den zu schiitzenden Teilen

en. Mit Wasser muf} es

in jedem Verhiltnis mischbar sein.

1.1 Verwendungsverbote : Frei von Silicon, Nitrit, Hydrazin

2.0 Verarbeitungsbedingungen

2.1 Einsatzkonzentration %: 20-100

22 Anwendung : Durch,Versprithen in PE-Beuteln und Transportkisten

pro m” Inhalt sind ca. 150 ml Konzentrat
einzusetzen,

Durch Tauchen oder Einspriihen der Teile.

Durch tropfenweise Zugabe in PE-Beutel.

3.0 Korrosionsschutz

3.1 Korrosionsschutzverhalten : Untersuchungsmethode wird noch festgelegt

3.2 Auslagerung : In geschlossenen, unverletzten Gebinden (Beutel,

Anlieferung

Kisten nach 2.2) mind. 12 Monate ohne Korrosion

: per kg, B 041 1262 Hobbocks 20 kg Inhalt

B 042 1262 Fisser 200 kg Inhalt

Opel Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
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Hinweis fiir
Lieferanten

Lagerung
Gefahrklasse
Unfall-

verhiitung

Gefahrstoff-
Verordnung

Umweltschutz

Transport- -
vorschriften

Abweichende
gesetzliche

Vorschriften :
den betreffenden Lindern giiltigen Gesetze und anderen Richtlinien zu beachten.

: Wassergefihrdendes Material

: Bei ‘dcr Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das

vollstindig ausgefiillte VDA-Sicherheitsdaten-Erfassungsblatt mitzuliefern.
(VDA-Blatt 4787).

Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die gem#B Abpriifung
nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir iibernehmen,
daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und keinerlei
Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie mu8 unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beiﬁpfﬁgten Priifzeugnis

bestitigt werden. Jegliche Materialverﬁnderun(% ist vor der Lieferung vom
Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung verinderten Materials darf erst nach
iner iga rch di indigen Abteilungen rfol

: Bei +23° C % 5K, vor Frost schiitzen

: keine

: Beim Versprithen, Atemschutz und Schutzbrille tragen, bei Haut- und

Augenkontakt sofort mit viel Wasser spiilen.

: Gefahrstoff : kein
Gefahrbezeichnung A
Gefahrsymbol : 14
Hinweis auf besondere Gefahren : R:./.
Sicherheitsratschlige : S/

- Beachte Betr.richtl. 460/1, Punkt 3.9

- Beachte Betr.richtl. 440
_ (siehe Riickstiindeverzeichnis)

Verbotene Material Bestandteile - (Siehe QU 000 001)

fallbeseitigun

: keine

Bei Verwendung in anderen Lindern sind fiir die angefiihrten Vorschriften die in

neu erstellt
Anderung
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