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MATERIAL - SPEZIFIKATION

Material-

Bezeichnung Korrosionsschutzél und Schmiermittel

Verwendung Wird zum Bedlen von phosphatierten Fertigungsteilen aus Eisenwerkstof-
fen verwendet, die temporar vor Korrosion wahrend der Lagerung in trok-
kenen Raumen geschitzt werden sollen und zur Erzeugung definierter
Reibwerte.

Allgemeine Wasseremulgierbares Korrosionsschutzél bestehend aus Kohlen-

Beschreibung wasserstoffen, Tensiden und Korrosionsinhibitoren

Anforderungen

1.0 Anforderungen bei der Anlieferung

1.1 Homogenitat: darf sich nicht entmischen

1.2 Reinheit: frei von Veruneinigungen

1.3 Verpackung: dicht

2.0 Anforderungen bei der Verwendung
2.1 Loslichkeit: MuR mit Wasser unter Rihren eine homogene Emuision
ergeben.
2.2 Verarbeitbarkeit: MuB fur Tauch- und Spriihapplikation geeignet sein,
von Raumtempratur bis 85°C verarbeitbar.
2.2.1 Badfiirung: Tauchzeit: mind. 30 s
Badtemperatur: 20 bis 85°C
Badkonzentration: 10 bis 30 Vol.-%
2.2.2 Sprithverfahren:  LOsungstamperatur: 20 bis 85°C
Lésungskonzentration: 10 bis 30 Vol.-%
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3.0 Anforderungen nach der Verwendung

3.1 Reibwert; Der arithmetische Mittelwert des Reibwertes eines Priifloses
betragt pges = 0,11 £ 0,01. Die Gesamtreibungszahl Py soll in
einem Toleranzbereich von 0,08 bis 0,14 liegen, es darf je-
doch kein Einzelwert . oder pgeyinge auBerhalb dieser
Grenzen liegen.

Prifung der Reibwerte nach GME 00150 (DIN 946).

Anlieferung : B 041 1266 in Mehrweggebinde mit 180 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sicht-
bar anzubringen.

Hinweis fiir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollstandig ausgefillte EU - Sicherheitsdatenbiatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufugen, aus dem die gemafl Abprii-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muR} der Lieferant die Verantwortung dafir iiberneh-
men, daR die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muft unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Priif-
zeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf
e;fstlnach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des ITEZ
erfolgen.

Lagerung : Nur im ungedffneten Originalgebinde aufbewahren.
Nur in gut belufteten Raumen aufbewahren.

Material-

Handhabung : Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, giitige Betriebsrichtlinien und Technische
Lieferbedingungen fir Werkstoffe (QU 000 ...), ggf. Unfallverhitungsvor-
schriften/UVV und Sicherheitsmerkblatter firr gefahrliche Arbeitsstoffe.

Abweichende Bei Verwendung in anderen Landem sind fiir die angefithrten Vorschriften
gesetzliche die in den betreffenden Landern gliltigen Gesetze und andere Richtlinien zu
Vorschriften : beachten.
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