Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

: Einfett6l fiir Bleche und Bander
: Diese Spezifikation gilt nur fiir Blechlieferanten bzw. fiir Hersteller von

Einfettdlen. Die an die Adam Opel AG von Herstellern gelieferten Rohteile
(Ringe, Tafeln usw.) miissen mit einem Einfettd] versehen sein. Das Ol darf
in denr weiterverarbeitenden Produktionsprozessen nicht zu Stérungen fiihren
und muB nachstehende Anforderungen erfiillen.

Die Verantwortung fiir die gleichbleibende Qualitét des Einfettdles und die
Erfiillung der Anforderungen trégt der Rohteile-Lieferant.

: MineralSlkohlenwasserstoffe mit ausgewihlten Additiven, 16sungsmittelfrei

Dichte (+ 20° C) kg/dm>: 0,85 bis 0,95
Flammpunkt °C: iiber +100
Steckpunkt °C: unter-10

Anforderungen (fiir den Hersteller des Einfettéles)

1.0 Eigenschaften bei der Anlieferung
1.1 CA-Wertdes
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Grunddéls % : max 10
Die Priifung muB nach der VM Testmethode Nr. TML I (infrarotspektrometrisch)
erfolgen
1.2 Viskositit (+ 20° C)
mm? /S : max 100
Yerwendungs-
verbot : 1. Pflanzliche Ole oder Zusitze, die bei Oxidationsprozessen den Olfilm
trocknen, verharzen lassen bzw. polymerisieren.

2. Tierische Ole und Fette und sonstige Zusitze, die bei den Entfettungs-
prozessen (alkal, neutral und schwach sauer) - Verseitungsprodukte und
schwerldsliche Salze bilden.

3. Wachsartige Produkte, die unter normalen Bedingungen nicht ablésbar
bzw. emulgierbar sind.

4, Zusiitze von Produkten, die Nitrite und Amine enthalten.

5. Chlorzusétze

L
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Korrosionsschutzverhalten

Salzspriihnebel-
priifung nach Unter-
suchungs-

methode E-6 : Nach einer Testzeit von mind. 24 h kein Rostansatz auf der Testfldche.

Freibewitterung
nach Untersuchungs-

methode E 12 : Nach einer Testzeit von 12 Wochen kein Rostansatz auf der Testfldche.

Eigenschaften bei der Verarbei

1.0 Verharzungseigen-
schaften

2.0 Ablosefdhigkeit

3.0 Temperaturbean-
spruchung

4.0 Lagerung

5.0 Vertréglichkeit mit

. Der Olfilm darf wihrend einer Lagerung der

behandelten Teile von 12 Wochen nicht verharzen
bzw. fest werden.

: Der aufgebrachte Korrosionsschutzfilm muf sich

leicht in alkalischen Spritzentfettungsanlagen und
in den Vorreinigungszonen der Phosphatieranlage
entfernen lassen und darf keinen genativen
EinfluB auf die Phosphatierung haben.

: Bei einer Temperaturbeanspruchung von 30 min

170° C darf der Korrosionsschutzfilm nicht
verharzen oder verharzungséhnliche
Verédnderungen zeigen. Die Priifung wird auf nach
Untersuchungsmethode E-6 vorbehandelten und
beschichteten Textblechen durchgefiihrt.

Im Anschluf} an diese Priifung muB eine
einwandfreie Phosphatschichtausbildung in den
Phosphatieranlagen gegeben sein.

: Bei der Lagerung von rostgeschiitzten Teilen

(+23° C = 5 K) darf analog Punkt 2.1 wihrend 12
Wochen keine Verharzung des
Korrosionsschutzfilmes eintreten. Auerdem mufl
nach dieser Lagerzeit Punkt 2.3 ebenfalls erfiillt
werden.

Lackiermaterialien : Keine Haftungsprobleme mit Zinkstaubfarbe
L 000 0432.
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