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Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Anforderungen

Reinigungskonzentrat

Zum Reinigen von él- und fettverschmutzten Maschinenteilen
sowie fur allgemeine Reinigungsarbeiten.

Transparente Flussigkeit (Einfarbung erlaubt)

Basis: Glykolether, Alkanolamine, Tenside, Hilfsstoffe und Korro-
sionsschutzadditive (sind erlaubt, diirfen die Reinigungs-
wirkung nicht negativ beeinflussen) in wassriger Losung.

Dichte (+20°C) kg/l: 1,010 bis 1,068
pH- Wert (Original) : 10,3 bis 11,6

1.0  Anforderungen bei der Anlieferuna

1.1 Verwendungsverbot : Komplexbildner EDTA/NTA, Phosphat und

1.2 Homogenitat

1.3 Reinheit

Diethanolamin.

Das Material muR homogen sein und darf sich

bei der Lagerung nicht in Phasen trennen oder
sedimentieren.

Frei von Verunreinigungen und festen Stoffen.

2.0  Anforderungen bei der Verwendung

2.1 Einsatzkonzentration : 5 bis 50 Vol.-% mit Trinkwasser

2.2 Mischbarkeit

In jedem Verhaitnis mit Wasser mischbar ohne
Sedimentation oder Phasentrennung.

2.3 Losefahigkeit- und

Reinigungswirkung : Gutes Lésevermagen von Ol- und Fettver-
schmutzungen.
2.4 Emulgierverhalten mit Ol : Abscheidung von Ol und Fett auf der Badober-

flache (keine Emulgierung).

Priifmethode:

Bei Zusatz von 10 Vol.-% Hydraulikél zu einer

50 %igen Losung B 040 1277 bei RT darf nach
30 min. Rithren bei 10 000 min™' kein Emulgieren
erfolgen.
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2.5 Lackangriff . Die Reinigungslésungen durfen Lackfarben fiir

Betriebsanstriche B 300 0293 und Spezialfarben
fur Transportgestelle B 300 0161 nicht angreifen
oder verandern.

Vergleichende Priifung mit dem betrieblichen

Material;

a. Bestandigkeit der Farben gegeniber einer
50 %igen Losung 15 min. lang.

b. Bestandigkeit der Farben gegeniiber einer
5 %igen Lésung 24 h lang.

2.6 Metallangriff und Korrosions
schutzeigenschaften . Die Reinigungsldsungen diirfen blanke Stahl-
flachen nicht angreifen oder verandern.

Vergleichende Priifung mit dem betrieblichen
Material:

Ein |6semittelentfettetes Stahiblech wird mit
einer 5 %igen Losung, ein weiteres Blech mit
einer 50 %igen Losung des Reinigungs-
konzentrates bestrichen, die Trocknung findet
bei RT statt. Im Verlauf von 24 h darf keine
Korrosion der Metalloberflache auftreten.

3.0 Anforderungen nach der Verwendung: keine

Anlieferung : Perkg, B 041 1277 Kunststoffbehalter mit ca. 50 kg Inhalt.
B 045 1277 Kunststoffbehalter mit ca. 50 kg Inhalt (Bochum/Werk1).

Die Opel- Material- Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollstandig ausgefiilite EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die gemaR Abprii-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

FUr den Serienbedarf muR der Lieferant die Verantwortung dafiir iberneh-
men, dal die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie mul unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigeflugten Priif-
zeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf

erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des ITEZ
erfolgen.
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