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ProzeR- und Erstausgabe : 19.09.94
Lackiertechnik ’
Material-
Bezeichnung : Dampfstrahireiniger, fliissiqg mit niedriger Leitfihigkeit
Verwendung : Zum Reinigen von Maschinen und Einrichtungen, speziell von
GuRwerkzeugen im PreBwerk Bochum
Allgemeine
Beschreibung : Gelbliche transparente alkalisch reagierende Filssigkeit.
Basis: Tenside, Komplexbildner und Phosphate in Wasser gelést
Kenndaten: Dichte 20°C  kg/dm® 1,15 bis 1,20
Tenside Gew.-%: 4bis 6
Phosphate Gew.-%: 5bis 15
_Anforderungen

1.0 Eigenschaften bei der Anlieferung
1.1 Homogenitat

1.2 Reinheit
1.3 Alkalitat

(ber. als NaOH) Gew.-%:
1.4 Komplexbildner %:

1.5 Elektrisches Leitfahigkeit mS/cm

2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung
2.1 Lo6slichkeit

(bei +10 bis +40°)C

2.2 Verarbeitungsbedingungen
2.21 Ansatzkonzen-

Das Material darf sich nicht trennen oder
sedimentieren

Frei von Verunreinigungen, Konglomeraten
und festen Stoffen.

7 bis 15 gegen Neutrairot

mufB vorhanden sein.

Eine Ablagerung von Hartebildnern im
Réhrensystem der Dampfstrahlreinigungs-
geréte muf durch diese Spezialzusatze weit-
gehend vermieden werden.

1.9 bei 10 g/l in VE-Wasser
3.4 bei 20 g/l in VE-Wasser
5.3 bei 30 g/l in VE-Wasser

Das Produkt muB sich leicht in jedem Ver-
Faltnxs in Gebrauchswasser von (2 bis 20)°dH
dsen

Einwandfrei verarbeitbar unter nachfolgenden
Bedingungen.

tration Gew.-%: 5 bis 22 in Gebrauchswasser v. 2 bis 20° dH
2.22 Konzentration an der
Lanze Gew.-%: 0,2_;-3 bis 0,5
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2.23 Austrittstemperatur an d%r

Lanze 75 bis 95
2.24 Spritzdruck an der
L.anze kPa: 200 bis 400

2.25 Wirkungsmechanismus
der Gerate :  Die (5 bis 22) %ige Stammidsung wird in
einem Mischbehaiter zu einem Gebrauchs-
wasserstrahl so zudosiert, daf} die Einsatz-
konzentration von (0,25 bis 0,5) % erreicht
wird. Dies Gemisch wird verdampft und Gber
eine Lanze verspritzt

2.3 Temperaturverhalten . Bei der Betriebstemperatur der Gerate
keine Ausfallung von Hértebildnern oder
Zersetzung.
Prufmethode: Eine 0,5 %ige Lésung in
Gebrauchswasser aller Werke darf bei 80°C
nach 1 h keine Verédnderungen zeigen.

2.4 Schaumverhalten bei

Einsatztemperatur . Kein stérender Schaum.

Prufmethode A-14.

2.5 Reinigungswirkung . Bei genannten Einsatzkonzentrationen gutes
gg)lésen von Ol und Fett (Ziehmittel) in (15 b’
s.
2.6 Geruchsverhalten bei
Einsatzkonzentration :  Kein stérender, unangenehmer oder die
Atemwege reizender Geruch.
3.0 Verhalten beim Betriebseinsatz
3.1 Verhalten gegenuber
Lackierungen . Die Lackierung der behandelten Teile darf
bei der Einsatztemperatur und -konzentration
nicht angegriffen werden.

3.2 Trocknung : MuB durch die Eigenerwarme der Teile
beim Reinigungsvorgang gewahrleistet sein,
ohne daR Korrosion an den behandelten
Teilen entsteht.

3.3 Korrosionsschutz :  Bei Lagerung der gereinigten Teile in ge-
schlossenen Raumen bei 23°C + 5 Kund max.
70 % Luftfeuchtigkeit: 72 h ohne Korrosions-
erscheinungen.
Prufmethode: A-17 (vergleichende Prafung
mit dem betriebl. Material) :

3.4 Elektrisches Verhalten : Keine Ablagerungen von Salzrickstanden, um
elektrische Fehlschaltungen zu vermeiden
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