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Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Anforderungen

1.0
1.1
1.2
1.3

Homogenitét:
Reinheit :

Verbotene
Bestandteile:

1.4 Viskositat:

1.5 pH-Wert:

1 %ige Lésung
1.6 Biologische
Abbaubarkeit:

Netzmittel
1. Als Zusatz zu Waschanlagen vomehmlich in Kaltbetrieb zur
Erhéhung des Wascheffektes und zur gleichzeitigen Reduzie-
rung des Befalls durch Mikroorganismen.

Als Zusatz zum Wasser in Wassertestanlagen, die zur
Schaumbildung neigen in 0,2 %iger Konzentration zur Herab-
setzung der Oberflachenspannung. Dies betrifft in der Regel
Waisser im Hartebereich unter 18° dH.

Transparente wassrige Losung auf der Basis ionogener und nicht-
ionogener Tenside. Wirkstoffgehalt mind. 10 Gewichts %.

Anforderungen bei der Anlieferung

Keine Sedimentation oder Phasentrennung

Frei von festen Beqtandtgilgn e

T

Benzol, Si,i“i"c‘:ﬁbn;'Di'ethanolamin, EDTA, NTA, Materialien der
technischen Liefarbedingungen QU 000 ...

Keine Festlegung, Material muB jedoch einwandfrei flie3fahig
sein.

4 bis 6

mind. 90% gemaB der Tensidverordnung vom 04.06.86 zum
WRMG '

2.0 Anforderungen bei der Verwendung
2.1 Mischbarkeit; Muf3 in Wasser in jedem Verhaltnis gegeben sein
2.2 Vertraglichkeit: MuB bei Temperaturen zwischen 15 bis 35 ° C und bei Was-
sarqualitaten zwischen 4 und 30 ° dH gegeben sein, ohne
daf Hartebildner ausfallen,
fla o
B .Fen ebauer
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2.3 Konzentrations-
Uberwachung: kann mengenproportional zur Wasser-, bzw Waschflotten-
ergéanzung erfolgen :
2.4 Schaumverhalten: max 900 ml Schaumhéhe, zurfall nach max 5 min (0,2 % in
(Untersuchungs- Wasser 10° dH und 20° dH, Temperatur 23 ° C £ 5 K).
methode A-14)
3.0 Anforderungen nach der Verwendung -
3.1  Angriff auf Lacke,
Gummi und
Kunststoffe: Darf sowoh! in der Anwendungs-Konzentration als auch in
aufgetrocknetem Zustand nicht erfolgen.
3.2 Oberflachenspannung : maximal 500 pN/cm
0,2% in VE-Wasser
3.3 Korrosionsschutz )
in Waschanlagen: Darf die Korrosionsschutzeigenschaften der eingesetzten
Waschmittel nicht negativ besinflussen.
Anlieferung:

per kg, B 041 1281 in Ein- oder Mehrweggebinden mit 10 kg Inhalt

B 042 1281 in Ein- oder Mehrwegfassem mit 200 kg Inhalt

Die Opel Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir
Lieferanten: = Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das

vollstandig ausgefilite EU-Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufiigen, aus dem die geman Abpriifung
nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf mu3 der Lieferant die Verantwortung dafiir iberneh
men, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfullt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muf unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefligten Priif
zeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der Lieferung
vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des TDC erfol

gen.

Lagerung: frostfrei

. : . H. Fenkl Gebauer
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