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Material- ]
Bezeichnung : Spritzentfettungsmittel (neutral) nitritfrei
Verwendung : Als neutrales Reinigungsmittel mit gleichzeitigem temporadrem
Korrosionsschutz in Metallwaschanlagen (eine und mehr
Kammern) bei Tejlen, die ein alkalifreies Waschen erfordern.
GemaB ProzeB-Spezifikation 326.
Geeignet flr Stahl, GuB und NE-Metalle.
Die Einsatzkonzentration ist 0,5 bis 1,5 %ig in Gebrauchs-
wasser, sowohl kalt als heiB anwendbar.
Allgemeine
Beschreibung : Gelbe, transparente Fliissigkeit
Basis:
Kapillaraktive WAS-Komponenten und organische Rostschutz-
komponenten geldst in Wasser mit folgenden Kenndaten:
Dichte +20 °C kg/dm*: 1,045 + 0,020
Tenside (WAS) Gew.-%: 3,5 + 1,0
Organische Rostschutz-
komponente Gew.-%: 30 + 5
Wasser Gew.-%: 65 *
ANFORDERUNGEN
1.0 Eigenschaften bei der Anlieferung
o 1.1 Homogenitdt : Das Material darf sich nicht in 2 Phasen
é trennen oder sedimentieren.
é 1.2 Reinheit : Frei von Verunreinigungen und festen
g Stoffen.
g 1.3 Alkalitdt (ber. als NaOH)
phen. Wert Gew.-%: 0 bis 3
meth. Wert Gew.-%: 7 bis 8
1.4 Nitritgehalt Gew.-%: frei
X 1.5 Fungizidgehalt Gew.-%: B 0417042 1288: max. 1
B 044,045 1288: 10 + 0,5
2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung
Bei Einsatzkonzentrationen von 1 bis 1,5 % in Gebrauchswasser von 2 bis
20° dH wird das Spritzentfettungsmittel bei Temperaturen zwischen +18 bis
+70 °C und Spritzdriicken von 100 bis 300 kPa, je nach ProzeB, eingesetzt.
2.1 Loslichkeit : Das Produkt muB sich leicht in Gebrauchs-
wasser losen.
2.2 Emulgierverhalten in U1 : Abscheidung von U1 und Fett auf der
Badoberfldche (keine Emulgierung).
Priifmethode:
172 n RUhren bei Einsatzkonzentration und
8 -temperatur unter Zusatz von 10 % Hy-
: draulikol B 440 0030.
i Forderung: Keine Einemulgierung
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2.3 Verhalten bei der
Einsatzkonzentration : Keine Ausfillung von Bartebildnern;
keine Zersetzung.
Priifmethode: In 16 h bei Einsatztemperatur
1,5 & mit Gebrauchswassser
aller Werke angesetzt:
Keine Verdnderung.

2.4 Schaumverhalten bei -
Einsatztemperatur Kein stdrender Schaum.

Priafmethode: A-14

2.5 Reinigungswirkung

Bei genannten Einsatztemperaturen und
Spritzdricken, gutes Abldsen von 81 und
BearbeitungsrlGckstinden in 20 bis 60 s.

2,6 Badfthrung : Die Konzentrationshaltung muf konstant
: durch Titration mbglich sein.
Methode ist anzugeben. .

3.0 Verhalten im Fertiqurigsablauf

Nach dem Reinigungsvorgang erfolgt die Trocknung je nach Einrichtung
durch Abblasen bzw. durch Warmlufttrocknung.

3.1 Aablssefdhigkeit : Der aufgebrachte Korrosionsschutzfilm muB
sich leicht in den Vorreinigungszonen der
Phosphatieranlage entfernen lassen und darf
keinen negativen Einflufl auf die Phospha-
tierung haben.

3.2 Lackvertriglichkeit : Es diirfen keine stdrenden Flecken und Rick-
stinde entstehen, die eine Haftungsminde-
rung beim Lackieren ergeben.

3.3 Korrosionsschutz : Bei Lageruxolg der Teile in geschlossenen
Raumen +23 C 4 5 K und max. 70 % Luftfeuch-
tigkeit: Keine Korrosion in 144 h.
Prifmethode: A-17 (vergleichende Prifung
mit dem betriebl. Material)

3.4 spalt- und Trennvermdgen : Die Trennung muf in den vorhandenen Trenn-
arllagen aller Werke m&glich sein (chemische
Spaltung mittels Fe-III-Sulfat und nachfol-
gender Sedimentation oder Elektroflotation)
und darf den Gesamtprozef nicht stdrend
beeinflussen.

x 3.5 Da das Produkt auch kalt eingesetzt wird, muf ein genigend groBer
Anteil an Fungiziden eingebaut sein, um Verstopfungen von Rohr-
leitungen und Didsen durch Pilzbefall zu vermeiden.
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