Nummer: B 040 1290
= MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: F
OPEL Blatt: 1
ADAM OPEL Erstausgabe: 29.07.1983
Aktiengeselischaft

Material-

Bezeichnung : Konservierungsmittel fiir Kiihlwdsser

Verwendung : Als Zuatzmittel zu kleineren Kihl- und Kiihlschmier- und

Hirtewassersystemen sowie zu Waschanlagen, um den Befall
mit Mikroorganismen zu verhindern bzw. einzuddmmen.

X | Allgemeine

Beschreibung : Kombination von bakteriziden Stoffen/phenolfrei

Einsatzkonzentration: 0,1 bis 0,3 %ig
Kenndaten
Dichte (+20 °C) kg/dm®: 1,25 bis 1,30
Brechungszanl : 1,48 bis 1,50
pH-Wert 0,1 %ig : maximal 10,0

Anforderungen

1. Reinheit : Frei von groben Verunreinigungen und festen
Bestandteilen.

2. Homogenitdt : Das Material darf sich auch nach ldngerem
Stehen weder in Phasen trennen noch sedi-
mentieren.

- 3. Ldslichkeit : Ohne Probleme im Wasser bis zur Konzentration
5 von 1 %.

£ 4, Angriff auf Metalle : Keine negativen Verdnderungen auf Metallen bei
% Einsatzkonzentration bis 1 %.

g 5. Hautvertrdglichkeit : Kein Angriff auf die Haut in Einsatzkonzen-

a ‘ tration.

6. Schaumbildung : Keine Schaumbildung oder Schaumverursachung in
den Bédern.

7. Geruch ¢ nicht unangenehm

8. Wirkung : Abtotende Wirkung in Einsatzkonzentration
gegen - Bakterien,

- Pilze,
- Hefen.

9. Temperaturbestdndigkeit : Die Funktionsfdhigkeit des Materials darf im
Temperaturbereich von -20 bis +80 ©C nicht
beeintrdchtigt sein. ’

Anlieferung : Per kg, B 041 1290 in Einwegfdssern mit ca. 200 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Liefe-
rung deutlich sichtbar anzubringen.
[a]
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Erstausgabe: 29.07.1983

Hinweis fir
Lieferanten

Gefahrklasse

Gefdhrlicher
Arbeitsstoff

Umweltschutz

ProzeR-Abteilung

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Ma-
terial-Basis, minimalen und maximalen chem. physikal.
Analysenwerte, Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen
bestehenden Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umwelt-
schutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht
beizufligen, aus dem die gemdf Abpriifung nach Material-
Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich
sind.

Fiir den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung
dafiir Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Ma-
terial-Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Pro-
dukt entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei
jeder Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk
auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis
bestdtigt werden.

: keine nach VbF

: Gefahrenbezeichnung : mindergiftig

(gesundheitsschddlich)
Gefahrensymbol : Xn
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 20-36/38
Sicherheitsratschldge 1 S: 26-28

: Wassergefdahrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,

Punkt 3.9

Beachte Betr.richtl, 440
{siehe Riicksténdeverzeichnis)

Abfallbeseitigung

Beachte Betr.richtl. 118

Altolbeseitigung

Verbotene
Material-Bestandteile

(Siehe QU 000 001)

Opel Form. 34002-12 WD 982

iiberarbeitet
Anderungsvermerk

1N

/‘?Zrd
10.08.88 H. Fenkl M. Gebauer

Datum _Gruppenfilhrer ~ Abt.-Leiter
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